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Naujausig ,|IGLU CHARGE" naudotojo vadovg visomis palaikomomis kalbomis rasite adresu:
https://iglutech.eu/It/

Ispéjimas

Prie§ naudodami ,IGLU Charge”, atidziai perskaitykite ir laikykités visy instrukcijy bei jspéjimy, pateikty
programélés naudotojo vadove ir kituose su ,IGLU Charge” jkrovimo stotele susijusiuose dokumentuose. Siy
nurodymy ar jspéjimy nesilaikymas gali sukelti elektros smugj, rimtus suzalojimus ar mirtj, taip pat gali
sugadinti ,IGLU Charge” jkrovimo stotele arba prijungtas galios keitimo sistemas, dél ko jos gali tapti
nebetinkamos naudoti.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Visos Siame dokumente pateiktos specifikacijos ir apradymai yra tikslis spausdinimo metu. Tagiau kadangi
,IGLU TECH" nuolat siekia tobuléti, bet kada galime atlikti gaminio modifikacijy.

Siame dokumente esantys vaizdai skirti tik iliustraciniams tikslams. Produkto informacija gali Siek tiek skirtis
priklausomai nuo versijos ir regiono.

KLAIDOS ARBA INFORMACIJOS TRUKUMAS

Jei Sioje instrukcijoje pastebéjote netikslumy ar informacijos trikuma, parasykite mums el. pastu:
info@iglutech.eu

ELEKTRONINIS |JRENGINYS: NEISMESKITE

Jkrovimo stotelé turi bati utilizuojama laikantis galiojanciy vietiniy teisés akty ir atlieky tvarkymo
reikalavimy

2026 M. UAB ,IGLU TECH®. Visos teisés saugomos.

Visa Siame dokumente pateikta informacija yra saugoma UAB ,IGLU TECH" ir jos licencijy teikéjy autoriy
teisiy ir kity intelektinés nuosavybés teisiy. Sios medziagos negalima keisti, atgaminti ar kopijuoti nei
visos, nei jos dalies be iSankstinio rastisko UAB ,IGLU TECH" ir jos licencijy teikéjy leidimo. Papildomos

informacijos galima gauti papraSius. Toliau nurodyti prekiy Zenklai yra UAB ,IGLU TECH® prekiy Zenklai
arba registruotieji prekiy zenklai.

Visi kiti Siame dokumente esantys prekiy Zenklai yra atitinkamy savininky nuosavybé, o jy jtraukimas
nereiskia, kad remiame ar rekomenduojame jy produktus ar paslaugas. Grieztai draudziama neteisétai
naudoti bet kurj Siame dokumente arba ant gaminio nurodytg prekiy zenklg.



https://iglutech.eu/lt/
mailto:info@iglutech.eu
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1. Apie §j dokumenta

Sis programélés naudotojo vadovas pateikia informacijg apie tai, kaip valdyti ,IGLU Charge*
jkrovimo stotele naudojant tik ,IGLU Home Next“ programéle. Jkrovimo stotelés montavimo ir fizinio
naudojimo instrukcijos pateikiamos ,IGLU Charge® jkrovimo stotelés naudotojo vadove, kuris yra
prieinamas oficialioje hiips://iglutech.eu/lt interneto svetainéje.

Sis dokumentas yra neatskiriama gaminio dalis ir turi bati lengvai prieinamas galutiniam naudotojui.
Naudotojo vadovas turi bati prieinamas visg jrenginio eksploatavimo laikotarpj. Pasikeitus
nuosavybei, vadovas turi bati perduotas naujam savininkui arba naudotojui.

Jeigu turite klausimy, susisiekite su jmone, kuri atliko jrengima, arba su vietiniu gamintojo atstovu.

Gedimo atveju

Jeigu susidareéte su ,IGLU Charge® jkrovimo stotelés veikimo sutrikimais arba jei ,,IGLU Home Next®
mobilioji programeélé pranesa apie sistemos klaidg, nedelsdami susisiekite su mumis ir praneskite
apie gedimag, nurodydami Sig informacija:

e jrenginio jsigijimo datg;
e jvykusig klaida;
e aplinkos sglygas.

Apie ,IGLU Charge“ jkrovimo stotelés gedimg galite pranesti naudodami ,IGLU Home Next“
mobiligjg programéle. ISsamesne informacijg rasite 3.3 skyriuje ,Pranesti apie problemg®.

Taip pat galite susisiekti su IGLU aptarnavimo komanda el. pastu: service@iglutech.eu



https://iglutech.eu/lt
mailto:service@iglutech.eu

2. ,IGLU Home Next” programélé

s
igL.uU

IGLU Home Next

,IGLU Charge” jkrovimo stotelé valdoma per ,IGLU Home Next’ programéle. Programélé leidzia
naudotojams valdyti ir stebéti jkrovimo procesus, jskaitant jkrovimo sesijy pradéjimg ir sustabdyma,
jkrovimo stotelés blsenos perzidrg, jkrovimo trukmés ir suvartotos energijos (kWh) stebéjima,
jkrovimo grafiky valdyma bei prieigos kontrole naudojant jkrovos Zymeklius ir programeéléje vykdoma

autorizacijg realiuoju laiku.

Atsisiyskite ir jdiekite programéle ,,IGLU Home Next app”

GETITON # Download on the

® GooglePlay | @ App Store

Programéle taip pat galite atsisiysti nuskaitydami QR koda (pateikta zemiau);

,»Google Play” ,»App Store”

,IGLU Home Next” programélé palaiko naujausias iOS ir Android OS versijas ir gali neveikti
tinkamai su kai kuriais senesniais mobiliojo telefono modeliais ar OS versijomis.



https://apps.apple.com/us/app/iglu-home-next/id6479609871
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iglutech.app&hl=lt
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Naudokite §j skyriy, kai pirmg kartg kuriate naudotojo paskyrg, arba bet kuriuo metu, kai reikia
prisijungti prie esamos paskyros.

2.1 Pradzia: registracija

Naujos paskyros karimas

1. Kai pirmg kartg jsijungiate programéle ,IGLU Home Next”, turite
susikurti paskyrg, spustelédami ,Sukurti paskyra”’, arba, jei jau
turite paskyra, zr. ,Prisijungti” prie esamos paskyros.

2. Paspaudus mygtuka ,Sukurti paskyrg” busite nukreipti
j ,Uzsiregistruoti’ langa, kur

e |veskite savo el.pasto adresq.

e Perskaitykite Privatumo politikg ir Naudojimo salygas ir
patvirtinkite, kad sutinkate su juose nurodytomis SHIUCE S e
sglygomis.

e Spustelékite ,Sukurti paskyra”

3. Atsidariusiame naujos paskyros lange pateikite Sig

Uzsiregistruoti

SUKURTI PASKYRA,

informacijag
e Vardas;
e Pavardé;

e Telefono numeris;
e Sukurti slaptazod;;
o Pakartoti slaptazod|

Pastaba: |sitikinkite, kad slaptaZodis atitinka Siuos reikalavimus:

Turi bent vieng skaiciy;

Turi bent vieng didzigjg raide;

Turi bent vieng simbolj (pvz: ' @ # $ %)
Sudarytas maziausiai i 6 simboliy

Sukurti naujg paskyra

Norédami testi registracijg, paspauskite mygtukg ,Sukurti paskyrg”:

4. Patikrinkite savo el. pasto déZute — nurodytu adresu bus iSsiystas
patvirtinimo laiSkas. Atidarykite el. laiSkg ir vykdykite pateiktas
instrukcijas, kad patvirtintumete paskyra.

Pastaba: Jei per kelias minutes negaunate patvirtinimo el. laiSko,
patikrinkite nepageidaujamy laiSky aplankg. Jei reikia, griZkite |
programéle ir pasirinkite ,Siysti El. LaiSka iS naujo” arba patikrinkite,

v . . . 0
ar el. pasto adresas buvo jvestas teisingai.

SUKURTI PASKYRA

& ATGAL
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Norédami prisijungti prie jau esamos paskyros, jveskite Sig
informacijg

2.2 Prisijungti

e El.pasto adresg;
e Slaptazod;.
Prisijunkite paspausdami mygtukg ,Prisijungti” RrslungE
Jeigu pamirSote slaptaZzodj, paspauskite ,PamirSote slaptazod;j?”.
Jveskite savo el.pasto adresg ir sekite tolimesnius zingsnius, kad
atkurtuméte SlaptaiOdj: PAMIRSOTE SLAPTAZOD]?

e |veskite savo paskyros el.pasto adresg. m

e | Jusy el.pastg bus iSsiysta slaptazodzio atkdrimo nuoroda;

e Paspauskite gautg nuorodg ir sukurkite naujg slaptazodj

e Prisijunkite prie savo paskytos naudodami naujai sukurtg
slaptazod;.

2.3 Naujo jrenginio pridéjimas registracijos metu

Sékmingai uzbaigus registracijg, busite nukreipti j langelj ,Pridéti < iAraaL

jrenginj”, kur

e Pasirinkite jrenginj, kurj norite pridéti.

e Jveskite jrenginio serijos numerj arba nuskenuoti QR kodg. Si
informacija pateikiama ant gaminio etiketés.

e |veskite jrenginio pavadinimg

o Nustatykite ,IGLU Charge” jkrovimo galios ribg (6-32 A). Sig
reikSme galite nustatyti dabar arba praleisti §j veiksmg ir
sukonfigaruoti véliau.

Pastaba: Jei reikia daugiau informacijos apie jkrovimo galios
\ ribos nustatymg, kreipkites j savo elektrika.

Pridéti jrenginj

e Pasirinkite savo jrenginio vietg. Jei dar neturite susikire savo
vietos, pagal jisy dabartine buvimo vietg automatiSkai bus slLuvos ssLrs
parinkta numatytoji jrenginio vieta;. P —

e Paspauskite ,Eiti j programéle”

BATERIIA

PRALEISTI | PROGRAMA =




Srovés limitas

Jveskite jrenginio
pavadinima

[veskite jkrovimo galios ribg savo krovimo stotelei. Jei
reikia daugiau informacijos, kreipkités | savo elektrikg.

Iveskite patogu irenginio p Jo

Jveskite jrenginio serijinj

numerj —

Iveskite serljinf numer], kuris nurodytas produkto
dokumeniuose.

[ PRALEISTI ]

arba nuskaityti QR koda

MUSKAITYTI G

& ATGAL Saateat

& ATGAL

3. Nustatymai ir Parinktys

- ."l ? —

MAMAL -

@ Demo Mode Pranesimai
o SILUMOS SIURBLYS Real heat pump : '

© BENDRIEJI NUSTATYMAI

23.3°C

Bendraji temp.

@ INFORMACIJA

(O PRANESTI APIE PROBLEMA

Gaminam: Basona

a
0.00 kW 0.00 kW Hjungtas

8 SILUMOS SIURBLIO NUSTATYMAI
4 KROWIMO STOTELE Krovimo stotelé

4 IKROVIMO STOTELES NUSTATYMAI

/&Q/ Paruostas naudoti
D IRENGINIAI

PRADETI [KROVA,

@ VIETOS

£, PASKYROS NUSTATYMAI
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Pagrindiniame programélés langelyje apacioje esanCioje juostoje paspauskite nustatymy
piktograma. Busite nukreipti j langg ,,Nustatymai®, kuriame rasite Sias skiltis:

Bendrieji Nustatymai — leidZia nustatyti, ar praneSimai, jrenginio jspéjimai ir jrenginio klaidos
bus jjungti ar iSjungti, taip pat pakeisti programélés kalba.

Jrenginio RysSys — leidZia prijungti IGLU Silumos siurblio sistemg prie namy ,Wi-Fi“ tinklo
naudojant ,IGLU Home Next“ programéle. Daugiau informacijos rasite IGLU Silumos siurblio
programélés naudotojo vadove.

Informacija — suteikia prieigg prie informacijos, pvz., naudotojo vadovy PDF formatu, arba
leidzia pereiti j IGLU TECH interneto svetaine per aktyvig nuoroda.

Pranesti Apie Problema — skirta pranesti apie problemg IGLU TECH aptarnavimo komandai.
Pasirinkite atitinkamg problemos kategorijg (bendrosios problemos, jrenginio problemos arba
programélés problemos), pridekite ekrano kopijg ir pateikite problemos aprasyma.

Silumos Siurblio Nustatymai — leidzia keisti IGLU $ilumos siurblio veikimo parametrus.
Jkrovimo Stotelés Nustatymai — skirta ,IGLU Charge“ nustatymy valdymui.

Irenginiai — leidzia pridéti jrenginio informacijg (modelj, serijos numerj, pavadinimg), pakeisti
Siuo metu pasirinkto jrenginio pavadinimg, perkelti jrenginj j pasirinktg vietg arba pasalinti jj i$
programéles.

Vietos — funkcija, leidzianti organizuoti ir valdyti jrenginius grupuojant juos | fizines ar logines
vietoves, taip pat pakviesti kitus naudotojus pasiekti ir valdyti jusy jrenginius toje vietoje.
Paskyros Nustatymai — leidzia keisti profilio duomenis, atsijungti nuo paskyros arba iStrinti
paskyra.
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Skiltyje ,Jrenginiai“ galite redaguoti savo jrenginio pavadinimag, perkelti jrenginj j kitg vieta, atnaujinti
,IGLU Charge” jrenginio srovés limitg (A) arba pasalinti jrenginj.

3.1 Mano Jrenginiai

Norédami atlikti pakeitimus:

e Eikite | programélés nustatymus ir iSpléskite skiltj ,Jrenginiai”;

e Pasirinkite ,Mano jrenginiai”.

e Pasirinkite jrenginj, kurj norite redeguoti, ir paspauskite ,Redaguoti’

e Redagavimo rezime galite:

- Pakeisti jrenginio pavadinima;

- Perkelti jrenginj j kitg vieta;

- Pakeisti ,IGLU Charge” srovés galios limitg.
- Pasalinti jrengin;.

Pastaba:

e Pasalinus jrenginj iS savo paskyros, visi su juo susije nustatymai ir jkrovimo istorija bus istrinti.
PasSalinus jrenginj iS vienos paskyros, jrenginys gali bati uzregistruotas kitoje paskyroje.
Kiekvienas jrenginys, identifikuojamas pagal unikaly serijos numerj, vienu metu gali bati
priskirtas tik vienai paskyrai.

e Jeitam paciam jrenginiui reikia suteikti prieigg keliems naudotojams, naudokite funkcijg

,Vietos naudotojai’. Daugiau informacijos rasite skyriuje 7.2 ,Vietos naudotojai”

& IRENGINIAI
A & REDAGUOTI KROVIMO STOTELE CHARGER

MAMO |IRENGINIAL > < Nr SN200400

C320002100
N

12 A
@ SILUMOS SIURBLYS ALEUT

Home
B Galicja iki kov. 24, 2026 16:49
demoighunel
et

ALEUT

@ KROVIMO STOTELE CHARGER

Home
B Galicja iki kow. 24, 2026 16:49
demogiglunel
e &
CHARGER
tas: 32 A

(A BATERIJABATTERY

ISTRINTI IRENGIN]

demostigluney
BATTERY
1SSAUGOTI

10
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Jei jau turite ,IGLU Home Next“ programéle ir naudojate vieng i$ ,IGLU jrenginiy, norint pridéti
papildomg IGLU jrenginj, sekite toliau nurodytus veiksmus:

3.2 Naujo jrenginio pridéjimas prie esamos paskyros

Eikite | programélés Nustatymus ir iSpléskite skirtukg ,Jrenginiai*

Pasirinkite ,Pridéti nauja jrenginj*;

Pasirinkite jrenginj, kurj norite pridéti;

Jveskite jrenginio serijos numerj arba nuskenuokite QR koda. Si informacija pateikiama ant
gaminio etiketés.

Jveskite jrenginio pavadinima;

Nustatykite ,IGLU Charge* jrenginio srovés limitg (6—32 A). Sig reikSme galite nustatyti dabar
arba praleisti §j veiksmg ir sukonfiglruoti véliau;

Pasirinkite jrenginio viets;

Jrenginys bus pridétas prie jusy paskyros ir priskirtas pasirinktai vietai.

Pastaba: Jei naujai pridétas jrenginys nerodomas, i$ naujo paleiskite programéle.

|RENGIMIAI

Devo
Demo Mode
< PRIDETI [RENGIN|

© BENDRIEJI NUSTATYMAI SILUMOS SIURBLYS

@® INFORMACIJA KROVIMO STOTELE

© PRANESTI APIE PROBLEMA BATERIIA Pridéti jrenginio vieta

Pridéti jrenginio vieta

£ SILUMOS SIURBLIO NUSTATYMAI

¢ IKROVIMO STOTELES NUSTATYMAI

@ IRENGINIAI

® VIETOS

£ PASKYROS NUSTATYMAI

® 8 A

11
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Jeigu susiduréte su IGLU jrenginio veikimo sutrikimais arba jei ,IGLU Home Next‘ programéle
pranesa sistemos klaidos pranesimg, apie problema galite pranesti tiesiogiai per programéle.

3.3 Pranesti apie problema

Norédami pranesti apie problema:

o Eikite j programeélés Nustatymus;
e Pasirinkite ,Pranesti apie problema®;
e Pasirinkite atitinkamg problemos kategorija:
- Bendrosios problemos;
- Jrenginio problemos;
- Programélés problemos;
e Jei pasirinkote ,Jrenginio problemos*, nurodykite jrenginio modelj, su kuriuo turite problemy.
e Pridékite nuotraukg arba ekrano kopijg (viena nuotrauka vienam pranesSimui, maksimalus dydis
— 25 MB);
e [Ssamiai aprasykite problema.

Pateikus praneSima, musy aptarnavimo komanda suteiks jums pagalbg.

Pastaba: Taip pat galite susisiekti su IGLU aptarnavimo komanda el. pastu: service@iglutech.eu

<« PRANESTI APIE PROBLEMA

Demo Mode
: |renginio problemos

Charger
& BENDRIEJI NUSTATYMAI

© INFORMACIJA

© PRANESTI APIE PROBLEMA

§ SILUMOS SIURBLIO NUSTATYMAI
4 [KROVIMO STOTELES NUSTATYMAI
@ IRENGINIAI

VIETOS

9 PASKYROS NUSTATYMAI

12
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4. Programélés navigacija ir iSdéstymas
Prisijungus prie programélés, pagrindiniame lange rodomi jlsy Siuo

metu naudojami IGLU jrenginiai.

Pastaba: Informacija ir instrukcijos, susijusios su IGLU Silumos GRS RR eI
siurblio nustatymais ir bilsena, pateikiama Silumos siurblio

naudotojo vadove
HEOTID VARV @ 23.3°C

Jkrovimo Stotelé:

Nougojama Gaminama Busonn
0.00 KW 0.00 KW Hjungtas

,IGLU Charge* jkrovimo stotelés blsenos reikSmés:

4 KROVIMO STOTELE Krovimo stotelé >

¢ Paruosta naudoti- jkrovimo stotelé yra pasiekiama ir galima
pradéti jkrovimg

e Naudojamas —Siuo metu vyksta transporto priemonés
jkrovimas.

: L
e Atsijunges— |krovimo stotelé Siuo metu nepasiekiama. _
PRADETI JKROVA

Kai jkrovimo stotelés bisena yra ,Naudojama“, rodoma Si
informacija:

Q‘Q, Par

e |krovimo trukmé,
e Suvartota energija (kWh)
e Jkrovimo grafika busena

Kai jkrovimo stotelés bisena yra ,Paruosta naudoti“, mygtukas
,Pradéti jkrova“ rodomas kaip aktyvus. Sio mygtuko aktyvumas
priklauso nuo to, ar funkcija ,Nemokama jkrova“ yra jjungta ar

iSjungta (daugiau informacijos rasite 5.2 skyriuje ,Nemokama 4 KROVIMO STOTELE Krovimo stotelé

jkrova“).
;{9{ Naud

Tukma Jroata
00:00:44 0.0 kWh

KROVIMO STOTELE

Jkrovimo grafikai

Jkrovimo grafikus galite jjungti arba iSjungti tiesiogiai pagrindiniame
programélés valdymo lange. Daugiau informacijos apie ,Grafikai* : *

funkcijg rasite 5.1 skyriuje ,Grafikai“.

Uzrakinti kabelj

GRAFIKAI
Jei funkcija ,Uzrakinti kabelj“ yra jjungta, jkrovimo jungtis yra swisdoros
uzrakinta jkrovimo stoteléje ir negali bati iSimta. Norédami iSiimti o

jkrovimo jungtj, iSjunkite ,Uzrakinti kabelj“ funkcija. SR

UZRAKINTI KABEL|

13
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Pagrindiniame programélés lange paspauskite ,Nustatymai“, tuomet eikite j ,Jkrovimo stotelés
nustatymai“. Sioje skiltyje galite valdyti ,IGLU Charge” jkrovimo stotelés nustatymus, tokius kaip
jkrovimo grafiky kdrimas, Jkrovos Zymekliy valdymas bei nemokamo jkrovimo funkcijos jjungimas
arba iSjungimas.

5.]Jkrovimo Stotelés Nustatymai

v

@ BENDRIEJI NUSTATYMAI
= |REMNGINIO RYSYS
(@ INFORMACIJA

(© PRANMESTI APIE PROBLEMA

B SILUMOS SIURBLIO NUSTATYMAI

& [KROVIMO STOTELES NUSTATYMAI lkrovimo stotelés
nustatymai
Grafikal
lkerovas Zymeklis
‘Charger nustatymai
ljungti Charger
@ IRENGINIAI
@ VIFTOS
e 0 A h Nustatymai

14
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5.1 Grafikai

Galite kurti jkrovimo grafikus, kurie nustato, kada bus pradétas jkrovimas. Galimi Sie grafiky tipai:

e 24 valandos — |krovimo stotelé veikia nepertraukiamai pasirinktomis dienomis.
¢ Pasirinktinai —Jkrovimas pradedamas ir sustabdomas nustatytu laiku pasirinktomis dienomis.

Jkrovimo grafiko suktrimas:

o Eikite | ,Jkrovimo stotelés nustatymai” ir pasirinkite ,Grafikai”
e Paspauskite ,Naujas Grafikas “
e IS iSskleidziamojo sgraso pasirinkite savo jkrovimo stotele.
e |veskite grafiko pavadinimg
e Pasirinkite dienas, kuriomis grafikas bus aktyvus
e Pasirinkite laiko parinktj:
- 24 valandos
- Pasirinktinai, tuomet nurodykite jkrovimo pradzios ir pabaigos laika.

Sukurtas grafikas bus rodomas grafiko sgrase pasirinktai jkrovimo stotelei. Bet kuriuo metu galite
sukurti papildomy grafiky arba redaguoti ar pasalinti esamus.

° O
« GRAFIKAI Q & IKROVIMO STOTELES NUSTATYMAI Q

KROVIMO STOTELE e

& KROVIMO STOTELE EV CHARGER REDAGUOTI

PAVADINIMAS
Darbo dienos

ao

PASIRINKITE SAVAITES DIEMAS

& KROVIMO STOTELE EV CHARGER REDAGUOTI

PASIRINKITE LAIKA,

09:00 PradZios laikas PASIHNITI

17:00 Pabaigos laikas

“ RS GRS
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Jkrovimo grafikus taip pat galima pasiekti pagrindiniame programélés valdymo lange paspaudus
jkrovimo stotelés jrenginio kortele. IS ten galite grafikus jjungti arba iSjungti.

Pastaba: Jei jkrovimo grafikas néra aktyvuojamas pagrindiniame programélés valdymo lange,
jkrovimas nebus pradétas suplanuotu laiku.

Pastaba: Jei suplanuotas jkrovimo laikas dar neprasidéjo, taCiau jkrovimas yra reikalingas, galite
pradéti jkrovimg rankiniu badu aktyvuodami krovimg naudodami programéle arba registruotg RFID
.JKrovos zymeklj”.

Jei funkcija ,Nemokama jkrova“ yra jjungta jkrovimg galima pradéti tiesiog prijungus jkrovimo jungtj
prie transporto priemonés.

L
KROVIMO STOTELE Aot WA A

4 KROVIMO STOTELE EV Charger

I{y Paruostas naudoti

JKRAUTI DABAR

GRAFIKAI

Darbe diencs
B Car L &)

Savaitgalis
M Savait ® 24 valandas

UZRAKINTI KABEL|

16



LU

Nemokama jkrova:

5.2 Nemokama jkrova

Jjungta —Kai Sis reZimas yra jjungtas, jkrovimas pradedamas automatiskai, kai jkrovimo jungtis
prijungiama prie elektromobilio. Jokio papildomo jkrovimo stotelés aktyvavimo nereikia.

ISjungta — Kai ,Nemokamo jkrovimo” funkcija yra iSjungta, jkrovimg galima pradéti tik naudojant
Jkrovos zymeklj (RFID kortele) arba per programéle. Norédami pradéti jkrovimg per programéle,
pagrindiniame valdymo lange paspauskite ,Pradéti jkrova“ ant jkrovimo stotelés jrenginio kortelés.

Nemokamo jkrovimo jjungimas / iSjungimas:

o Eikite j pagrindinius programélés Nustatymus;

e Pasirinkite ,Jkrovimo stotelés nustatymai*;

e Paspauskite ,Jkrovimo stotelés nustatymai“;

o Cia galite jjungti arba i$jungti nemokamo jkrovimo rezima.

9:41

< IKROVIKLIO NUSTATYMAI

< £ KROVIMO STOTELE EV Charger

MNemokama jkrova o

W SILUMOS SIURELYS Real heat pump

AESE

Nowigaiama Gaminama Basena
0.00 kW 0.00 kKW Bjungtas

% KROVIMO STOTELE Krovimo stotelé

;5?" Pa naudoti

.
PRADETI JKROWVA,
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5.3 Jkrovos zymeklis

lkrovos zymeklis (RFID kortelé) gali bati naudojamas jkrovimo pradéjimui ir sustabdymui ,IGLU
Charge* jkrovimo stotelei. Kiekvienas naujai aptiktas jkrovos zymeklis turi bati uzregistruotas
,IGLU Home Next“ programéléje, kurioje galima valdyti jkrovos zymekliy nustatymus.

Pastaba: Kai funkcija ,Nemokama jkrova“ yra iSjungta, jkrovimg galima pradéti tik naudojant
registruotg jkrovos Zymeklj arba paleidziant jkrovimo sesijg per programéle.

Kai aptinkamas naujas jkrovos Zymeklis, programélés pagrindiniame lange rodomas praneSimas.
Norédami patvirtinti arba atmesti jkrovos zymeklj, paspauskite ,Perzitréti*.

(D) Aptiktas neregistruotas krovimo Zymeklis ~ PERZIURA

o SILUMOS SIURBLYS Real heat pump

Bendroji temp.

Noudojsma Gaminama Busono

0.00 kW 0.00 kW ISjungtas

¢ KROVIMO STOTELE Krovimo stotelé

,6((5 Paruostas naudoti

PRADETI [KROVA
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Tuomet basite nukreipti j jkrovos zymeklio puslapj programéléje, kuriame galésite ,Priimti“ arba
~7Atmesti“ naujg jkrovos zymekl;].

Naujo jkrovos zymeklio patvirtinimas

e |veskite jkrovos zymeklio pavadinima;
e Pasirinkite jkrovimo stotele, kuriai bus priskirtas jkrovos zymeklis;
e (Nebdtina) nustatykite jkrovos zymeklio galiojimo pabaigos datg

Jei jkrovos zymeklis atmetamas, jis paSalinamas iS sgraso ir negali bati naudojamas.
Esamo jkrovos Zymeklio pasalinimas arba blokavimas:

e Paspauskite ,Redaguoti“ prie jkrovos Zymeklio, kurj norite valdyti;
e Puslapio apacioje pasirinkite ,IStrinti“ arba ,Blokuoti*.

Pastaba: IStrintas arba uzblokuotas jkrovos Zzymeklis nebegali bati naudojamas jkrovimui.

Pastaba: UzZblokuotus arba nebegaliojancCius jkrovos zymeklius galima perzitréti naudojant
iSskleidziamojo sgraso filtrg (Aktyvas / Uzblokuoti / Pasibaigusio galiojimo).
IStrinti jkrovos zymekliai nebéra rodomi ir negali bati perziareti.

- ."' ? —

& [KRCVIMO STOTDE LES NUSTATYMAI O. e REDAGUOTI KROVIMO 2YMEKL]
EMO DEMD

|krovos Zymeklis Nur #0anC307A
Akyy A

|KROVOS Z¥MEKLIO PAVADINIMAS

Mezinoma krovimo Eymeklis #03DF210E

KROVIMO STOTELE

@ vas, 22,16:49

“ !KROVOS ZYHMKLIO GALIOJRMC LARAS

GALIQJIMO PABAIGOS DATA

#O4AC3074 REDAGUOTI

LAIKAS

ISTRINTI KROVIMO ZYMEKL]

BLOKUOTI 14 KROVIMO 2YMEKL|

ISSAUGOTI
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6.Energijos Statistika

Skiltis ,Statistika“ leidzia stebéti ,,JIGLU Charge*“ jkrovimo stotelés veikimo rodiklius skirtingais

laikotarpiais — dienos, savaités, ménesio arba mety pjaviais. Galite perziuréti suvartotos elektros
energijos kiekj (kWh) ir jkrovimo trukme.

Norédami pasiekti Sig skiltj, pagrindiniame programélés lange paspauskite statistikos
piktograma. Atsidarys statistikos langelis, kuriame galésite pasirinkti norimg laikotarpj ir perziaréti
iSsamius veikimo duomenis.

Norédami perzitréti konkrecios ,,JGLU Charge” jkrovimo stotelés statistikg, pasirinkite jkrovimo
stotelés pavadinimg ir laikotarpj, kurio duomenis norite matyti.

W SILUMOS SIURBLYS Real heat pump

@ 233 °C

Mo a Gaminama Busenn
0.00 kW 0.00 kW Bjungtas

4 KROVIMO STOTELE Krovimo stotelé >

,qu Par naudoti

PRADETI [KROVA

Statistika
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Galite perziuréti krovimo istorijos statistikg arba krovimo duomenis.

Krovimo istorija:

Sugeneruotoje lenteléje pateikiami Sie duomenys:

e |krovimo data;

e |krovimo pavadinimas;

e |krovimo trukmé;

e Bendras jkrautos energijos sunaudojimas (kWh).

Pastaba. Taip pat galite atsisiysti CSV ataskaitg j savo mobilyjj jrengin;.

Krovimo statistika:

Paliete ir palaike vieng i$ statistikos stulpeliy, galite perziaréti iSsamig informacijg apie jkrovimo
trukme ir sunaudotg energijg (kWh) konkreciu laiko momentu:

Dienos perziuroje— duomenys pagal konkrecig valanda;
Savaités perzilroje— duomenys pagal konkreCig savaités dieng;
Ménesio perzilroje— duomenys pagal konkre€ig savaite;

Mety perzilroje — duomenys pagal konkrety meénes;j.

- .'ll ? - : - ..l' -? -

HOME s~ Q. % HOME ~v Q. %
bS >

DEw0

DEMO
< KROVIMO ISTORIJA < KROVIMAS

"y KROVIMO STOTELE CHARGER
Sekmadicrnis
103 - 14:03

®
06
Krovima lalkas @ Sunaudota galia %
4] 0 KWh .
10:34 Keowimo stoteld Trukmé i h
16 vasari harges 4 OS2 s - '
n @ L " ¥

9383 kW

Sunsuets gals

"
07:09
15 wasario arges 055623

Krovimao laikas @ Sunaudota galia

03:43 5125 223646 KWh

4 wasario B 030301

00T
13 vasarie

20:52
1 vazario

1726
10 vasario

ATSISIUSTI CSV ATASKAITA
DIENA SAVAITE MENUO

21



LU

.vietos“ funkcija leidZia programéléje valdyti kelias jrengimo vietas. Kiekvienoje vietoje gali bati
vienas ar daugiau jrenginiy, o vietos gali bati bendrinamos su kitais naudotojais. Tai leidzia lengvai
organizuoti ir valdyti jrenginius skirtinguose namuose, pastatuose ar kituose objektuose.

7.Vietos funkcija

7.1 Pridéti nauja vieta
Sukurti nauja vieta:

e IS pagrindinio valdymo langelio eikite j Nustatymy meniu;

e Pasirinkite ,Vietos” ir paspauskite ,+ Pridéti naujg vieta®;

e Atsidarys naujas langelis, kuriame galésite jvesti vietos pavadinimg ir pasirinkti adresg
Zzemelapyje arba jvesti jj rankiniu budu;

e SukUrus naujg vietg, galésite priskirti jai naujg jrenginj jvesdami arba nuskenuodami jrenginio
serijos numersj.

HOME .~ -
& PASIRINKTI VIETA

DEMO DEMO

) BENDRIEJI NUSTATYMAI

VIETOS INFORMACIJA Netheriands Foland

5

®Borlin
@ London L) N
=0 o Germany

L a —~
Vasaros namai Belgium', N
L/L 1 X

@ INFORMACIJA
A

2 S
y : \
oaon \_ Czechia
e 3 2

(@ PRANESTI APIE PROBLEMA, @ Paris RS sk

643W+9C Olzai, Province of Nuoro, italy /
AT s FAustria - 7

B g2 Hung¢

s o D e

Croatiav™ ]

£ SILUMOS SIURBLIO NUSTATYMAI

£ IKROWIMO STOTELES MUSTATYMAI

© Marseille

Italy

o
@ Rome
Q Barcelona ?

@ IRENGINIAI

yirherian Ses

@ VIETOS

Algiers . g lunis
Sl dbas 4 w3

+ Pridéti naujy viety
Tunisia
Home

Office

Vacation Home

0 PASKYROS NUSTATYMAI PRIDET! ADRESA RANKINIU BUDU

PRIDETI ADRESA
SUKURTIVIETA
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Esamo jrenginio pridéjimas prie naujai sukurtos vietos:

e Eikite | pagrindinius programélés Nustatymus, pasirinkite ,Jrenginiai“ ir ,Mano jrenginiai‘;
e Pasirinkite esamg jrenginj, paspauskite ,Redaguoti® ir perkelkite jj j norimg vieta.

Vietos pasalinimas:

o Eikite j ,Vietos® skiltj nustatymy meniu, pasirinkite vietg, kurig norite pasalinti, ir paspauskite
,Pasalinti vietg“
e Atkreipkite démesj, kad vietg galima pasalinti tik tuo atveju, jei jai néra priskirtas joks jrenginys.
7.2 Vietos bendrinimas su kitais naudotojais
Galite bendrinti vietg su kitais naudotojais, iSsiysdami jiems kvietimg. Bendrinimo metu galite
nustatyti prieigos galiojimo pabaigos datg ir pridéti pastabas pakviestam naudotojui.

Pastaba: Pakviestas naudotojas turi turéti aktyvig paskyra ,IGLU Home Next“ programéléje, kad
galéty pasiekti ir valdyti bendrinamg jrengin.

Naudotojas, kuris priima jusy kvietimg, galés valdyti jusy IGLU jrenginius, jskaitant jy parametry
keitimg
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Vietos bendrinimas su kitu naudotoju:

e Eikite j pagrindinius programélés Nustatymus ir pasirinkite ,Vietos"

¢ Pasirinkite vietg, kurig norite bendrinti;.

e Skiltyje ,Vietos naudotojai“, langelyje ,Pridéti nauja naudotojg®, jveskite el. pasto adresa,
susietg su kito naudotojo ,IGLU Home Next“ paskyra, ir paspauskite piktogramg ,Siysti“

e Pakviestas naudotojas gaus praneSimg programéléje ir galés ,Priimti“ arba ,Atmesti”
bendrinamg vieta.

Vietos savininkas gali bet kuriuo metu atSaukti prieigg, paspausdamas mygtuka ,,AtSaukti“ skiltyje
,Vietos naudotojai“ prie pasirinktos vietos.

- .'Il ? -

|REMGINIAL 0

@ pakvieté jus bendrinti savo viety 'My home',
MANGC [RENGINIAI >
ATMESTI PRIMTI
VS viel: N

&

VIETOS INFORMACIJA

|RENGINIAI

VIETOS NAUDOTOJAI

Jis neturite susiety jrenginiy & SILUMOS SIURBLYS HEAT PUMP RECAGUOTI

PRIDETI NAUJA NAUDOTOJA
ta: My home

N 123456789

<

I1GLU Aleut 7WTI

REDAGUOTI
ABATTERY REDAGUOTI

My home
N BIETEIETE

Dumey

REDAGUOT!

2026/03/25

ktyvus

REDAGUOT!
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