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1 evadas

11. Apie Siag instrukcij a

(Naudotojo vadovo 3 t i kpataesi kit i i Ssamias gaires ir i nstru
val dyti ierl epkrtirza miorbeitlii o .j kSri ouvoi mroa dsotvout esliee ki ama sut
ir informacijos, kuriy reikia, kad naudotoj ai k u
skl andy ir saugy elektriniyptromarsgorto priemoniwy
1.2. Pagrindiniai standart ai ir taisykl és

Produktas buvo sukurtas ir sertifikuotas | ai kant i swrodypiose ssu andartuose n
rei kal avi my:

Z IEC 61851-1
Z IEC 621962

Z |IEC 60364 dalis 722

13. Saugos priiemgmeseji my tipali
PrieS montuodami, eksploatuodami, ar pri ziareédar
supraskite Sismdeéemnatr alpcijoagkite jsigyty produkt

S U s i [Kite Bu imstaliacijos ir montavimo instrukcijomis bei produkto darbo funkcijomis

El ektros jranga mompteu @ toidh,ir §ézlasdprl éotait utoutrie,t y ti k kva

Charge neprisiima jokios atsakomybés nesi lbaitkakd
instrukcijose nurodyty jrangos jrengi me, kakapl mg
jrangos naudojimo ne pagal paskirtj, nesilaikant
Siame dokument e, beipa i oj e jrangoje gali tZg meysimdu st jkiris p é §
j spéja apie galimg rizikg arba suteikia verting

proceduiras.

Auks8tos jtamposSipravsojmbsol i o naudoj i mas r
C del kurio galima susi zal oti ,L4giekiy kn ebéuss
pranesSi my, patei kty po Siuo simboliu, k

suzalojimy ar mirties.

Pavojinga, nenormali situacija . Sio simbolio naudoji ma

& suzalojimo arba jrangos sugadinimo pavc
patei kty po Siuo simboliu, kad iSvengtu
mirties.

A PAVOJUS
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PAVOJUSTr ei Ski a nei
gedi my, mismeinmi

Svengiamg pavojinga situdaiajng
arba sunkiais suzalojimais.

AcSPEJYMAS

6SPEJUIWMASSdo pot
gedi my, asmens mirti mi arba sunkiais suzal oji|

enciali ai pavojinga situacij g

A ATSARGIAI

ATSARGIAInur odo ©pot
kontrol e,

l engvai arba vidutinisSkai susi Zal ot |

enciali ai pavojinga situaciij a

PRANESYUMAS

PRANESUrVBABBd 0oj amas nagrinéjant situacija, nesus

krraorvg anon é&srtaot ®kiést a naudot i Zemi a

1.4. Bendrosios saugos instrukcijos
El ektromobilio jj
sgl ygomi s, pvz.:

l)j ranga neéra ski

rta ekvspeltmasteu o tkiurp ayvroaj idneggoisye d uj U

medz2iagy, kuro ar kity degiy ar sprogiy medz2iagy
2 ranga néra skirta eksploatuoti didesniame nei :
3) ranga néra skirta.eksploatuoti | ai vuose

6rangai, skirtai naudot i di desni ame nei 2000 m a
sumazeéjimg ir oro vésinimo poveikj. Elektros jran

gaminama irrfar ba naudo

Patal puy
patalpose .

vedini mo
Sis reikal

Avarinio atjungi

jrengi ama pagal

jama pagal gamintojo ir naudotoj

pal ai kymas tiekiant energiija
avimas kyla i 8 el ekt r dBCob86M1). y ( E

mo jranga turi bat.i naudoj ama tie
ki Stukiniams)i adbia abelnsy raitnkuingitui nluo mai tinii
kiekvienos. Salies nacionalines ta&
naudotoj as, naudodamas EV jkrovi

Be

S

(o]

vadovo,

c
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priemoniy:
T Nenaudokite jkroviklio, |ei prie prietaiso pr
T Niekada nenaudokite Slapiy ar nesSvariy kis8tuk
T Nenaudokite jkroviklio, |ei pazei stas korpusa

T Pastebeéejus pl asti ko spal vos pakitimg ar def |
kreipkités. | pl atintoja

T Niekada nenaudokite jkrovimo déZzZutés gulint!
gulint vanduo galii prasiskverbti |J kontaktus
T Naudojant elektroninius implantus reikia i mti

su savo medicinos prietaiso gamintoju, kad ¢

j kKrovi mo .procesas

T SustabdZzius jkrovimo procesag, transporto pri el
(rekomenduoj ama pradeét.i nuo masSi nos atjungir
atjungtuméte transporto priemonés jungt | zdouo
Tai pavojinga ir gal.i sukel ti rimty suzalojim

T Kai kurias transporto priemones galima uzZzZvest
batinai i Strraukite kisStuka

T ekrovimo | aidag | aikykite viai kams nepasi eki amo

Naudotoj as tur i vadovauti s instrukcijomi s, vad

j monés/ paataykl émi s/ jstatymai s. Jei tai sykl és/ | s

i nstrukcijoms, vartotojas privalo |l aikytis taisyk
Svarbi informacija apie tinkadmyl g/almd /nED
Pasi baigus naudojimo | aikui, gaminio nef¢
pristatyti |j specialiyjy ir diferenciju

— kuris teikia Siag paslauga.
15. Atsakomybeé

Gamintojas NEATSAKO wuz zal g, nuost cellieukst,r opreopbii Il d ool

stotjet@mgos savininko arba treciosios Salies Siai

i Nesilaikant el ekt romobilio jnauadwitmg ostvatdelveés i r/ ar ba
nurodymy ir.instrukciijuy

1T Netinkamas transporto priemonés jkroviklio na

1T Bet koks transporto priemonés jkroviklio tech

ar remontas, nepatvirtintas rasStiSku gamintoj

T Neleistinas transporto priemoneés j krovi klio

T
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gamintojo.garantija

El ektromobilio gkirmiva mpersdwdadteil éi nformacija ir duo
Ti k naudotojas yra atsakingas wuz saugy rysj tar
Interneto tinklo .

Naudot ojas privalo nustatyt:i i r pri zizbeteéeqpsiribvjants a s
ZUnterneto ugniasieniy diegi mas, autentifikavi mo
antivirusiniy programy jdiegimase)j kkadi eppaugoniyl
sagsajag huo bet kokiy saugumo pazeidimy, neteiséto

ir (arba) vagystes.

Gamintojas NEATSAKO wuz zalag ir (arba) nuostolius
neteiseta prieiga, nutekéjimu ir (arba) duomeny &

1.6. Pareigos savininkui

Savininkas prisiima visag atsakomybe uz savo ir (
nurody my

T Savininkas turi bat i vsiusyi pgaazleihogj&at nicoisyy prteenhkggi i nmoi
eksploatacijos t ai sykl iy j.gyvendini ma
T Svarbu naudoti didziausiag elektros instaliac

sukonfiglOruokite transporto priemonés |jkrovik

T Savininkas tur i bati susipazines ir gebeéti
gedi mus susidarancius eksploatacijos metu.

T Nenaudokite elektrinio transporto priemonés |
arba prie jo prijungti laidai.

T Niekada nenaudokite Slapiy ar nesSvariy kis8tuk
T Nenaudokite transporto priemonés j.krovikIlio,

T Pastebéje plastiko spalvos pakitimg ar deform
gamintoja atstova

T Niekada nenaudokite jkrovimo déZutés gulint!
gulint vanduo gali prasiskverbti | kontaktus!

T Elektrinés transporto priemohtisk dnkosoivamkotékis o vt
sensoriy su nuolatinés srov,®&s map tniukoil rpapildor@e) . mA
apsaugo grandines, prijungtas prie jkroviklio

1 Skirstomajame skydelyje , prie kurio prijungtas JkroviBli
(arba A, jei gal i ojalin€ktosos jrenginiy jrengimaiprl ek
tipol i ekamosi os srovés gr andiautognatnipgr andak gk hipgj
(MCB). Kuvalifikuotas specialistas visada privalo vadovautis visomis gal i oj anci
taisykl emis/jstatymairsrganizzodanmasadarbus ' pr oj ekt a



IGLU Charge AC/ Kallik serijos -

Montavimo instrukcijos QL l l

Naudojimo vadovas . Rev.7, 2025-08-20 CHARGE

T Nenaudokite sistemos, kur i automati Skai at st a
skirstomajame skydelyje!

1 Nenaudokite elektromobilio | k rikboy j ei i Smatuota | Zeminimo
galiojandisypyklkése/ apitatginua srei ba

T esitikinkite, kad visi apsaugi ni girmojq transperta i y
priemonés jkroviklio instaliavimo ir (arba) p

T Turékite avarinj plang ir aisd8kias instrukciija

T esitikinkite, kad naudotojas, darbuotojai ar

jtampos ir aukStos srovés elektros jrenginiai

T Uztikrinkite, kad aplink transporto priemoneéeé
prieziorai ir. eksploatavi mui

17 PrieSgaisrinés saugos priemones

PrieSgaisrinés saugos priemonés tureéty bati | gyvVve
T Transporto priemonés | krovikl i sonoser i bati jre
T Automobilio jkroviklio montavimag gal. at i kti

galiojanc¢iy taisykli.y/jstatymy reikalavi mus
T Turi bati uztikrinta pakankamai erdveées, kad a:
j tam skirta jkrovimo zona, neuzkertant kelio
T ekrovimo zonoje negalima |l aikyti jokiy degiuy
T Rekomenduojama turéti vietoje gesintuvus

Nenaudokite vandens elektros instaliacijai ir prietaisams gesinti!

Gaisro atveju atli kite Siuos vei ksmus

T Kilus gaisrui, nedel sdami nustokite naudoti a
T Jei jmanoma, atjunkite jkroviklj nutraukdami
T Pasitraukite i8 ugnies zonos

T Gesintuvai tur i bati ti nkami i K 1000V el ektr

¢
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1.8. Saugaus naudojimo instrukcijos

Zemi au nurodytose Ssituacijose nenaudokite el ek
nedel sdami kreipkités | gamintojo atstova

T Sugadintas jrangos korpusas
T PaZeista krovimo jungtis
1 Zaibas trenke | elakbaoembékliiosjknevakiacija.

T Prie elektrinés transporto priemones jkrovikl

T Elektrinés transporto priemonés. jkroviklis bu
19. Valymo ir priezildros saugos instrukci|j
T Jei rei kia 1 8imti saugos jtaisus techninés pr
baigsite .

9 Pasirinkite tinkamas asmenines apsaugos priemones

T Niekada nevalykite jkrovimo tasSko pursSkiant |
valikliai ir pan.) .

1.10. Prekeées Zenkl as

QRkodasyra registruotasis DENSO WAVE UNCORPORATED p

2. Aprasymas

A PAVOJUS

Pavojai ir rizikos: naudojant el ektromobil i o | kNE@amintojo numatybats e |
bddais galite sugadinti turta, susi Zal ot]i ar b,

21. Apz2val ga

El ektromobili o jykraove lmok tstoantoenlid i y j krovi kl iy 1
augant|j efektyviy ir tvariy elektromobiliy jkrov
Zenkl o U4GLU dali s, garséjant.i savo |sipareigeaj.i

el ektromkbbVimpo infrastruktdr g
Pagrindinés funkcijos ir galimybeés

1. Automatinis jkrovimo:ré&aAi mouarkbédesmasektros e
atstatomas, |jkrovimo seansas automati Skai tes

M N
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2. 6krovimo | aido wuzraki:nijnkor omd artoanliazimdags gal i ma
naudojant stotele jo nereikia i38imti i § autom
3. Dinaminis apkrovos galios valdymas : dinaminis galios val dymas
naudoj ant valdymo platformg arba suaktyvinam
jrenginiai atlieka koordinatoriaus funkcija),
4. Patikima konstrukcija j kroviklis turi K10 ir UP54/ 65
integruota klimato kontrol és sistema, uztikri

sal yg.omi s

5. Untegravi mo :galSiisnypesduktas sklandzi ai integr
platformomis, pastato energijos valdymo siste]
jrenginj galima valdyt:i ir stebeti nedubl i uoj

6. dejunk i r naudokjdr ednigeigniinnpasbl okag gali ma be wvar
montavimo jungti s, nerei kia iSardyti jrengini
aut omati nj jrenginiy ir aksesuary aptikimag,

neskausming as procesas.

7. Planavimas : v artotoj ai gal i nuotoliniu biddu nusta
| ai kot ar pi us, k ai el ektros energijos tarifai
pat ogumg.

8 UGLU Home péoeovgldyman®pat ogi ai valdykite ir stebé
per 4GLU Home programel e, sialanciag realaus
vartotojisSkag valdyma.
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2.2.

Produkto

et

keteé i

1gL.u

r model i o kodas

AzPrekés Zenkl as
BzProdukto aprasymas
C z Serijos numeris
D z Modelio kodas
Ezerenginio
FzUnt erneto

galios, korpuso ap
mar Srutizatoriaus

Gzediegto MUD el ektros energij
H z QR kodas automatizuotam inventorizavimui

| z Gamintojo adresas

JzSertifikavimo Zenkl ai

Model i o kodas susi-k®@da i 3§ 9 da

Koordinatoriaus (Pro) modelio kodas: C320002100
Asistento (Lite) modelio kodas: A320000100 .

6speéej:i mas
PrasSome susisiekti su gaminto]j
prieinamumo ir pristatymo saly
Savybes AprasSymas Kodas
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
Tipas Koordinatorius (Pro) C
Asistentas (Lite)
6krovi mo sroveée 6Amp 06
16 Amp 16
20 Amp 20
32 Amp 32
Krovimo kabelio/lizdo tipas Type 2 I|lizdas g 0
Type 2 kabelis 1
6krovimo kabeli Néra 00
2m 02
15m 15
Unterneto marSr Nér a 0
LAN port 1 1
WAN port 1 2
WAN port 1 & LAN port 2 3
Energijos apskaita Nekomercine aps§s 0
Komer ci né MID)s k ¢ 1
Ekranas/ mokejimNer a 0
Saul és Sviesai 1
Mokejimo kortel 2
Virsjtampiy aps Nér a 0
Yra 1
Udndividualizavi Standartiné rei (Tusc
Sildytuvas Unst H
P r . Kosfigaracijos tipas Kars
Sis kodas naudojamas nurodyti kliento specifinius reikH2a
Seimos sertifikuotam funkcional umui Kiekvienas identifi
rinkinj, &@uBiampapgubdeny | apelyje pateikta informaciijag./|/xxxx
atskiras duomeny | apo priedas, kuri ame bus nurodyti kon
funkcijy ir kt. apraSymai
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El ektromobilio jkroviklio (koordi r©ca200902100a u s , Pr o)

1 X1 =C =Tipas, koordinatorius

T X2=32=6krovi mo srove, 32 amperai

1 X3 =0 =Krovimo kabelio/lizdo tipas ,2tipol i zdas su uzraktu

T X4=00=6krovimo kabelis, ner a

T X5=2=nterneto mar Srutizatorius, WAN prievadas

T X6=1=Energijos apskaita, komerciné apskaita (M

T X7=0=Ekranas/ mokéjimo terminal as, ner a

T X8=0=Virs§jtampiy apsauga, neéer a

T /X9=(TusS=£Umdi vi duali zavimo zZymé, standartiné re
El ektromobilio jkroviklio (asi sA32000018G , Lite) mode

1 X1 =A=Tipas, asistentas

T X2=32=6krovimo srove, 32 amperai

1 X3 =0 =Krovimo kabelio/lizdo tipas ,2tipol i zdas su uzZzraktu

T X4=00=6kr ovi mo kabelis, ner a

T X5=0=Unterneto marSrutizatorius, nér a

1T X6=1=Energijos apskaita, komerciné apskaita (M
T X7=0=Ekranas/ mokéjimo terminal as, neéer a

T X8=0=VirsSjtampiy apsauga, nér a

T / X9 = (TusS§c¢ia) = Undividualizavimo Zymeé, stan
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2.3. Specifikacijos

1.

10.

11.

12.

13.

Energijos ti ediapamonass:4f acei L1, N, PEjaze3QLVYAC
N, PE), 400 VAC, 50 Hz.

6krovi mo pr:i2tipokabelismraas? tipo lizdas, atitinkantis IEC 62196 -1 ir IEC 62196-
2 standartus

Nominali iS8éjimo sr avé?zviaaursdia f3®2z Ai su gal i myb
Maksimali |jkr:avamé hLlj aN, PErzesds, 4 LELW, L2 bda 3
Unt egruotas | iekamosios srow®s mAu kti @k iaonogens @&
Apsaugos : j krovimo srové virsSijusi riba, trumpa:
mazesneée uz riba, Zemés gedi mo apsauga, |Jtampo
temperatiaros, apsauga nuo vandalizmo, Saltas
Vartotoja RNRys&kjiams Sviesos LED Ziedas aplink
Sviesoje skaitomas ekranas ir garsinis aliarm

Kreditiniy kortedalyi maesr mpagqdlasuzsakymg koordi
nepalaikomas asistento (Lite) versijoje.

RFID sistema : palaiko ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, MIFARE Classic 1K/4K, MIFARE
DESFire, Feli Ca, integruotas NFC skaitytuvas

At mintis dingus autdrizcijosestorijosregisttas u(il 0, 000 jrasy) ,
RFUD korteliy saraSas (1,000,000 jrasSy), tran

Tinkl o:10/y08 Base-T Unternetas (WAN/LAN), auksStos |
ilgis iki 1 km).

Komunikacij os protokolas :OCPP 1.6Jsssaugumo pl étiniais
Konfigldracijosejdanai gonfigldruot.i jrenginius,

kopija, atlikti prieigos valdymg bei atlikti
i Smaniuoju telefonu.

2.4.  Numatyta naudojimo sritis

Elektrinés transporto priemonés |jkroviklis na
vidaus, tiek Jauko saglygomis

El ektrinés transporto priemonés jkrovikIlio te
atitikti elektros tinklo, aplinkos saglyguy ir
El ektrinés transporto priemonés |jkrovikIlio en
montavi mui , jis privalo atiti kti vi sas gal
reglamentuojamas nacionaliniuose |jstatymuose
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25. Usorinis vaizdas

Patei kta vizualiné medziaga iliustruoja jkrovi mo
modi fi kacijos gal i mi nezymus skirtumai nejtakojar

ance

D ..“I.'J‘.‘J
(0] {E)
IF @ 'G‘
AzSkaitymui saulés Sviesoje skirtas ekranas

BzPrekés Zenkl as

C Z RFID skaitytuvas

DzLangas skirtas komercinés apskaitos (MUD) el ekt
EzLangas skirtas komercinés apskaitos (MUD) el ekt
FZEl ektrinés transporto priemonés jkrovimo | izdas

~

Gzj krovimo bldsenos indikatorius, LED Ziedas

M p
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LA "t"t’“ +— ,.;jf"! \
3 r,l.lb' N 2
Am m Iimh
(C (s ‘“_Q i}
imi w_r - >
4' —— gr— 18] I R o
E ‘ [Lh D
{1« | ! )
‘ I ((®)/zsm mn(C)
. 4 ‘HI
| — 4lolf
N0 13 ). Z
N
AzVirsSutinis dangti s. Sis dangtis nenaudoj amas, |
atveju jis naudojamas norint pasl épti kabeli o mon
BzSl égi o kompensatorius, drégmés barjeras

CzProdukto tipo etiketé

D z Maitinimo kabelio lizdas

Ez@ortl3, sgsaja skirta | aidiniam ry
Fz@ort23, sgsaja skirta | aidiniam ry
GzQReset 3, gamykliniy nustatymy at
Hzezemini mo verzl é

lzApatinis dangtis. Sis dangtis nenaudoj amas, j el
atveju jis naudojamas norint pasl épti kabeli o mon

i ui
i ui
tatymo mygtuka

0 0 ux
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26. ekrovimo | izdas
El ektrinés transporto priemonés jkrovikIlio model:
T X3 = 0 = Krovimo kabelio/lizdo tipas, 2 tipo
T X4 = 00 = oekrovimo kabelis, ner a
ogc;n
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27. ekrovi mo kabelis
El ektrinés transporto priemonés jkrovikIlio model:
1 X3 =1=Krovimo kabelio/lizdo tipas, 2 tipo kabelis

T X4 = 05 = e6krovimo kabelis, 5m

My
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176

IgL.u

CHARGE

°l

481

195
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29. LED zi edas
Lentelé 1: Veikimo buiusenos aprasSymas
Di spl éj aés Zi edo s p|Animacia AprasSymas
ParuosSta Kkr 5 Stotel e yra D
Sviecia . o .
(QREADY TO pasiruosSusi darb
Zali a
[
." .'. Pulsavimas
Atmesta : :
®eo0® 1sintervalas RFUD kortel é atrm
( DECLUYNEDSJ
Pulsavimas
Priimta
1s intervalas RFUD korteleée pri
( QACCEPTED3Y3
Z al i a 2s trukm
3 Sukuti
ukutis
Pradedama Elektromobilio kabelis
(QPREPARUNG apsIsLKImo nepristjpunges
] trukmeée O
Mél yna
2%y
J ] .
Laukiama : '. Let .a S Elektromobilio kabelis
'-...-' pulsavimas prijungtas, energijos tiekimas
(QSUSPENDED 6s intervalas elektromobiliui sustabdytas
Mél yna
L]
." ". Pulsavimas
Vyksta jkro e oy
o i .
% e0® 1sintervalas Kraunama
( QCHARGUNGY3
Mél yna

H N
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Uzbaigta

Sviedi Krovimo sesija baigta, bet
(QFUNUSHUNG elektromobilio kabelis vis dar
Mél yna prijungtas
Rezervuota 5
Svieci Stotel é yra reze
( QRESERVEDSJ
Oranzin
'. Sukuti
. ukutis
OverCurrentFailure i. Lai kina Kkl aida,
0000000000000000 apsisuimo kabel | ir vel pr
trukmé O
Raudona
ale
. o o .
GroundFailure l.. ..i Pulsavimas Lai kina klaida,
o0 . . i
0000000000000000 * 1s intervalas kabelj ir vel pr
Raudona
gsSjunkite jJkrovi
InternalError < . gamintojo atstovu arba
Svieci . .
0000000000000000 kvalifikuotu el
Raudona specialistu
Blokuota 5
Sviedci Stotel é& nepriein
( QUNAVAUJLAB
Raudona
Pro"g.raminés Pal ei di mas po
atnaujinimas Sviecia |[Vykdomas progran
( QUPDATE Min3strukmatnaujinimas. 1
PROGRESS3) Balta specifikuojama.
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Testavimas Sviedia
Min 3s t

Automatinis testavimas
(QSHEBSTUNGI|Balt a Vi
LED Vi ejq
virsuje g

e -

2.10. RFID skaitytuvas

RFIDf unkci ja naudojama autentifikacijai ir jkrovim
kabel |, priglauskistkmi Ry bhvkhkorZteenlk¢ oantNor édami S U ¢
vei ks mag.

RFUD skaitytuvas pal ai ko NFC 2Z2ymos emul i avi mg.
NfcTagPayl oad konfigOracijos raktag. Si funkciona
vartotojo patirtij, pvz., jdi egi anéel éliatkest et &gt ki
funkcionalumus. treciyjy Saliuy

2.11. Garsinis signalas

Trumpas garsinis signalas nurodytiRFID kor t ap&bs ki ma.

3.0OCP&avybes

3.1. Profiliai
Vartotojo veiksmai gali iSjungti kai Kkuriuos
pati krinkite gamintojo konfiguracijos raktuy p]|
Konkreciuy profiliwy pal ad ukpypnoarst eyliF& athwmr e@Rroonfais| e s
Produktas palaiko visus OCPP 1.6 profilius, kuri e
Lentel é& 2: Pal ai komi savybiy profiliai

Profilis Aprasymas
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Cored Pagrindinis j krovi mo stotel és f
[ OCPP1.5], be programinés jrangos
sgrasSo valdymo ir rezervacijos pa

Firmware Programinés jrangos atnaujinimo v

Management 3 atsisiuntimas.

Qocal  Auth List[Funkcijos skirtos valdyti vietin]

Management 3

(Reservation 3 Stotel és rezervacijos palai kymas

(Bmart Charging 3 Pal ai ky mas i Smaniam Kkrovimui, p
profilius (pvz., l ei st krovi mag a
valandomis).

Remote Trigger 3 Nuotolinis jkrovimo tasSko iniciiju

3.2. Sustiprintas OCPP 1.6 saugumas

OCPP 2.0 saugumo dal i s buvo sukurta siekiant S L

standarti zavi ma. Si ekdamé@pteml iChuarmadAtlil i mmareadndis

aprasSanciag standartinj bddg spresti -augumo kIl aus

El ektrinés transporto priemonés | krovi kHeiOEPPpL®! a i
Security Whitepaper 3 dokument e

1 Saugus prisijungimo nustatymas
1T Saugos jvykiai [/ Zurnal as

T Saugids programinés jrangos atnaujini mai

33. Vei kimas dingus rySiui su valdymo pl at
Komuni kacijuy nepasi eki agedimoarbari Spuagf mo mas | prie
produktas yra suprojektuotas veiKkti autonomi Ska
pal ai ko vietine i denti fi k aautonzacijps ast or i g asii (arga)g n a
i ntegruot g RFUD kortel isws isigegkravimg . sesijR r @tartr &@nsacton,
StopTransaction ir MeterValues pranesS8imai) bus pi

internetinis r y$i o su val dyebas it akurfan r ma
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Lent elQléegd8l ai kés s.augyklos talpa
l gal ai ké saugykl a 6rasy skai c¢ius
Autorizacijos istorijos registr as 10 000
(QAut horization Cacheld
Untegruotas RFUD kort ef1000000
( L@cal Authorization List 3 )
PranesSimai susije su Kk|500000
( Wansaction -related messages 3 )
Autonominio reZzimo trukmé gali boOti maZzZiausi ai
standartine konfigldraciija:

1 MeterValueSamplelnterval=900

1 ClockAlignedDatalnterval=0

1 MeterValuesSampledData= Energy.Active.Import.Register

34, Standartiniai konfiguoracijos raktuy
nustatymai
Lentel é 4 : standartiniai konfigdracijos raktuy
nustatymus.
Raktas R/W | Gamyklinis nustatymas
AllowOfflineTxForUnknownld R/W | FALSE
AuthorizationCacheEnabled R/W | FALSE
AuthorizeRemoteTxRequests R/W | TRUE
BlinkRepeat R/W |0

24
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ClockAlignedDatalnterval R/W |0
ConnectionTimeOut R/W | 60
ConnectorPhaseRotation R/W | 0.Unknown,1.RST
ConnectorPhaseRotationMaxLength R 2
GetConfigurationMaxKeys R

Heartbeatinterval R/W | 600

Lightintensity R/W ] 100
LocalAuthorizeOffline R/W | FALSE
LocalPreAuthorize R/W | FALSE
MaxEnergyOnlnvalidid RW |0
MeterValuesAlignedData R/W
MeterValuesAlignedDataMaxLength R 3
MeterValuesSampledData R/W | Energy.Active.Import.Register
MeterValuesSampledDataMaxLength R 3
MeterValueSamplelnterval R/W |10
MinimumStatusDuration RW |0
NumberOfConnectors R 1

ResetRetries RW |0
StopTransactionOnEVSideDisconnect R/W | TRUE
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StopTransactionOnlnvalidld R/W | TRUE

StopTxnAlignedData R/W

StopTxnAlignedDataMaxLength R 3

StopTxnSampledData R/W

StopTxnSampledDataMaxLength R 3

SupportedFeatureProfiles R Core,FirmwareManagement,LocalAut
hListManagement,Reservation,Remot
eTrigger,SmartCharging

SupportedFeatureProfilesMaxLength R 6

TransactionMessageAttempts RW |3

TransactionMessageRetrylnterval R/W |10

UnlockConnectorOnEVSideDisconnect R/W | TRUE

WebSocketPinglInterval R/W |5

LocalAuthListEnabled R/W

LocalAuthListMaxLength R

SendLocalListMaxLength R

ReserveConnectorZeroSupported R TRUE

ChargeProfileMaxStackLevel R 255

ChargingScheduleAllowedChargingRateUnit R Current,Power

ChargingScheduleMaxPeriods R 23
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ConnectorSwitch3tolPhaseSupported R FALSE
MaxChargingProfilesinstalled R 512
AuthorizationKey R/W
CertificateSignedMaxChain R 1
CertificateStoreMaxLength R 1
CpoName R/W
SecurityProfile R 0

35. Gamintojo konfiguracijos rakty pavadin

Lentel é 5: Gamintojo konfiguaracijos raktuy pava
gamyklinius nustatymus .

Raktas R/W | Gamyklinis nustatymas
InstalledAmperageSetting R 32
InstalledPhaseRotation R 0.Unknown
InstalledVentilation R FALSE
PermanentConnectorLock R/W | FALSE

FreeCharging R FALSE
ReservationSupported R/W | TRUE
MaximumChargingDuration R 86400

NfcTagPayload R/W | https://www. iglutech.eu
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MsgAvailable R/W [ READY TO CHARGE

LocalListManagedByUser R/W | FALSE

ScheduleManagedByUser R/W | FALSE

Pastabos:

1) InstalledAmperageSetting, svei kasi s skai i us. Sio nustatym

sroves ribg amperais, kad iSvengtuméte el ekt
sroves jungi klio i Sjungi mo. Nustatykite S

konfigOracijos jrankj

2) InstalledPhaseRotation, CSL. Si o0 nustatymo pagalba nurodykite

OCPP specifikacijoms. Nustatykite §j par ametr
j rankj
3) InstalledVentilation, Boolean. J e i rei kia ventiliacijos, bet |
el ektromobilio krovi mg. Si o nustatymo pagall
patal poje yra aktyvus ventiliavi mas. Nustatyl

konfigdrag¢ijos jrank

4) PermanentConnectorLock, Boolean. Si o nustatymo pagal ba pusi au
Kai parametras yra TRUE, jkroviklis .tesia dar

5) FreeCharging,Boolean. Si o0 nustatymo pagalba jjunkite/i&j
kuris nereikalauja autentifikacijos (qQjjunk i

6) ReservationSupported, Boolean. Si o0 nustatymo pagalba jjunkite

profil]
7) MaximumChargingDuration, svei kasi s skaiCius. Sio nustat.
sekundziy |l eidziama trukti vienai krovimo ses

8) NfcTagPayload, String255. Si o0 nustatymo pagalba pakeiskite
turinj. Pal ai komas NDEF Z2inutés absoliutus UR

9) MsgAvailable, String255. Si o nustatymo pagalba pakeiskite

elektrinio automobilio jkroviklis pasiruosSes
10) LocalListManagedByUser, Boolean. Si o nustatymo pagal ba j ju
Local AuthListManagement profilj. Kai par amet
vartotojas vietiniu |lygiu (naudodamas konfigd
11) ScheduleManagedByUser, Boolean Si o nustatymo pagal ba j ju
Smart Charging profilj. Kai parametras yra TRULI

l ygiu (naudodamas konfigdracijos jrankij)
HY
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4 6rangos montavi mas

Ac SPEJYMAS

6renginio montavimg gal. at i kti ti k kvalifi
pripazintag elektrotechnikos kvalifikaciija, I
darbus jkrovikl i ogagldiioejgamtuiiy ptaagiasily k1 i y/!j st atyn

41. edi egi mo vietos parinkimas

El ektrinés transporto priemonés jkroviklis gali@i
atsizvelgti |J montavimo saglygas ir apsauga
M Laikykités vietiniy elektros reguliavimo ir m
T Atsi zvelkite j avarinio iSeéjimo takus ir kel.@
T Nepastatykite jrenginio potencialijai sprogsta

4.2. Rekomenduojamos montavimo pozicijos

At si zvelgiant i ] di egi mo pozicijas, j sitikinkit
el ektrinés transporto priemonés |jkroviklio ir yre

® i

(e

()

1. Rekomenduojama pozicija

2. Alternatyvi pozicija

H ¢
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43. Rekomenduojama montavimo erdve

Montuotoj ai tur i l ai kyti s tai komy priei namumo
transporto priemonés jkroviklis turi boti sumo.ntu
200mm
U
500mm 500mm \ ‘
R 500mm
1030mm

4.4. Maitinimo kabeli s

Kai jdi egiama keletas jkrovikliy ir jei eksploat
kuris gali jkrauti tik vieng faze (kaip dauguma h
j kroviklio fazes prie npamdi dirmnndi nelsi praes | gal i odsr
j krovi kl i ams tris kartus! Zemi au patei ktoje pa
atliekamas naudojant greitagjag maitinimo kabeli o |

L3 L 4 4 \ 4

L2

t " t

L1

po)

| 1;  P e

) (

N\

) \
PE) PE
k/ﬁ k/ﬁ

Pirmas taskas
(kodas: RST)

Antras taskas
(kodas: TRS)

Trecias taskas
(kodas: STR)
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Ac SPEJYMAS

Fazavimas t ur i bdti atliekamas pagal |l ai krodZi o rqd
nevei kti su kai kuri omyeersipmig. omobi I iy modeli

IEC 61984
Lyt -

“__"-,7_-_ = \}u I

20 I 73?‘-..&\

10| @=6mm* @=2.5 mm*

©=4mm* @=25mm*+1,5 mm*

0

0 10 20 30 40 50 60 7O BO 90 100 110
—
Trc]
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45. eZeminimas iir atviros PEN grandinés ge

A PAVOJUS

Kiekviena | auko j krovi mo stotel é tur i baoti
] Zemi ni mai turi boti sujungt.i vienas su kitu
jungi mo varza turi boOti kontroliuojama pagal |

1= (=) | [ =]
- =a:illn |
URE | |
“ "-\O
® e
4O
& _a‘:' P i "\n_-:"‘ 3
SN |2
Atviras PEN gedimas susi dar o, kai apsauginé Zemés ( PE) ir
jrenginyje yra BbltWMirfasa)L31oi nkiijtaa((ooss)) | i eka prijungt
situacija, jos pasekmés krovi mui el ektrinése trar

6krovi kl i s atitinka &nNikaldvinGs, B 1o8ib atvejs fisauvisdda ratjungia
el ektromobil | nuo tinklo (L1, L2, L3 ir N atjung
grandiné néra atjungiama, atitinkamai EN UEC 6185

OH
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Norint wuZztikrintliakamo&i s i srjotvadidkseoma(oR @Lk)i ovei ki n
Zemos jtampos skirstymo sk yaeninyj st, r yipgkaituvsajungtiniaas p r i
metalines papil domuyriekPBinEv §ddk ovj i | aTamippabrekpmesduojama

patikrinti ki tus galiojanc€¢iy taisykliy/jstatymy reikala

Rekomenduojama sjZ emni mo jungi mo schema Zemos |jtampos sk

6krovi mo s
(RST fazavimas) Elektromobilis 1

p
=

PE
Earthing nut

Zemos | tan v
skirstymo skydelis

= 6krovi mo s
(TRS fazavimas)

§ . A
ereL T
]

” PE I
- ”" Earthing nut 1
> 1

= 6krovi mo s
(STR fazavimas)

H—
IH—

PE
Earthing nut

-
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46. Zemos | t paskpstymo skydelis

A PAVOJUS

Mont avi mo standarto QEC 60364 dal i s 722 ap
el ektromobil |, t.y. apsaugag nuo el ek tReikalgujamani
tinkamai parink tii r jtidiieegkamosi os sroveées grandinés per
grandiésegéjag (MCB) individualiai kiekvienai |
bati skilrii @akmamosi os sroves g r an dvirtai eekomepcrigjaima a u
pasirinkti B tipo RCD, nes tai uzti krina apsauga nhiyo edlekktrm
krovimo metu, tokiu lvidu $kZ&kihaskECi68423maksalavim ams.

A ATSARGIAI

Soriniai i Smani eji skaitikIliai vaidina | emi a
apie galios sagnaudas ir pakl ausag jJkrovimo st
integravimas ir juy teikiama informacija Yy gaos |
val dymo sprendi mus, kurie apsaugo nuo atsitik
suvei ki mo, o taip pat l eidzia efektyviai i S
!

renginiy energijos poreikio prioriteta.

PRANESYMAS

Pasinaudoj ant belaidziy rysSio technol ogi | onHij¢

komuni kacijai tarp elektriniy transporto prie
arba kity aksédsSummamy y{pvzkaitikliuy) Zemos |t g
(pavyzdys Zemiau) sutei kia |l ankstumag ir pato
belaidis rySys suteikia judruma ir di egi mo p

rekomenduoj ami kinusnd ir sfahjlump a t. i
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EV supply - LV switchboard
\ 40A \J‘ 40A \J‘ 40A
C curve C curve C curve
SPD 4 30mA L 30mA 4 30mA
Type 2 J\ Type B Type B Type B
10kA RCD RCD RCD
—> b P
3 - == i~
o3 o O

LU

CHARGE

op
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47. Laidinis rysys

A ATSARGIAI

Rekomenduojame naudoti ekranuotus (CATS5 ir aul
patikimumo !
Kal li k el ekt r omo b ijelnaudojarkas daidin m@theanetdtyesSlydui o meny per da

kokybei u Z t i ldidasmutaistumu .

Lentel & 5: Laidinio ryS8io pasirinki mai

Modelio kodas Port 1 3 Port 2 3

X5=0=Unterneto mar Sr ut|ModbusRS485s g s aj | ModbusRS485s g s a j

X5=1=Unterneto mar EANUMar Sr ut i z altAdl

port 1 sasaja Modbus RS485s g s a j

X5=2=0nterneto mar WAN|Mar Sr ut i z aNAd

. Modbus RS485s g s a j
port 1 sagsaja

X5=3=Unterneto mar WANI[Mar Sruti zaMAdN[Mar Sr ut i z alAMN
port 1 ir LAN port 2 sgsaja sgsaj a

PRANESYMAS

1) WAN (Wide Area Net wor k) sgsaja yra naudojama uZn

pavyzdziui, Unterneto, infrastruktora
2) LAN (Local Area Network) sasaja yra naudo]j
prie vietinio tinklo ir juos prijungti pri

ar |l aidine WAN sagsaja)

3) Modbus RS485 sgsaja naudojamas sujungt.i i
transporto priemoniy jkrovikliy (asistent
(Pro), kuris realizuoja Modbus jrenginiy .apklausos ci kIl
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ki 30 asistenty gali

I\

Koordinatorius Asistentas Asistentas

dSmanusi
Interneto elektros skaitiklis
mar Sruti z (DLM)

Port 1 Port 2 Port 1« Port 2
1
7
’
- - - ’
Ethernet Modbus RTU Modbus RTU Modbus RTU
(RS485) (R5485) (RS485)
)l T
Maksimalus LAN ekranuoto internetinio Maksimalus RS485 ekranuoto internetinio
kabelio ilgis yra 100m kabelio ilgis yra 1000m

oy
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oy
\ Zemos jtampos
4Smanusi s
skaitiklis (DLM)
=12}

o

Il

s )

]
]
:
1
1
: I 40A ! 40A
: C curve C curve
]
1
: L 30mA 30mA
i Type B Type B
; RCD RCD
: > >
_— o SN o\

Internet (RTS) (TRS)

router

\=/

0— o000

p U U
Ethernet Modbus RTU Modbus RTU Modbus RTU
(RS485) (RS485) (RS485)
Koordinatorius Asistentas Asistentas
L J
T
Rekomenduojama el ekt romobi ki yy skai ¢iy parin
efektyviai valdyti f azavhdktgviausiaii §n a u
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[
\ Zemos jtampos paski

[a]
b
e [ . A
_\‘:/
- Vg S ! é /

i Zemos jtampos paski :
: \ 40A \l 40A \ 40A
' C curve C curve C curve !
SPD 1 30mA 1 30mA ! 3omA |
: Type 2 Type B Type B TypeB |
! 10kA RCD RCD RCD '
: > B B :

oy e N

(RTS) (TRS) (STR)
Assistant Assistant Assistant
L J
T
Asistentai gali boti naudojami pavi

autonominis darbo rezi mas
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\ Zemos jtampos paski

dSmanusi s
skaitiklis (DLM)

______________________________

EV supply - LV swit¢ghboard

40A
\ C curve

| ’/H)SPD 1 30mA
: Type 2 Type B
i 10kA RCD

b B
=
Koordinatorius gali jungtis prie :
valdymo platformos naudodamas
bevielj Wi Fi m
Interneto
mar Sruti z
Modbus RTU
(RS485)
\ =/
Koordinatorius
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5.Bandomasi s paleidi mas

51. Atl i kite pat i krjungim sprie deRtfdEtisklop

A PAVOJUS

Pavojingadg |jtampa

PRANESYUMAS

Svarbu wuztikrinti, kad visi ] rengieniekit r b &t jups
jjungi at e viena po kitelLektsiomobki hkit ej, k r @m)d
koordinatorius yra paskutinis jrenginys, kuri
suderintag diegimo procesa, l eidziantj veiksmi)|
Pati krinkite medZ2iagas, priedus, gaminj ir mont ayv
Sritis X Pati krinimo Zingsniai pries$ jjuni

Ar gavote visas uzZzsakytas medziaga

Bendra i ¢ Ar pasSalinote apsaugine plastikine
Néra matomy |jbrézimy ar pazeidi my?
Mechaninis krovimo stotelé tinkamai |jrengta
montavimas
e6krovi mo stotel és el ektros tieki
rei kalavimus (kabeliy dydis, apsau

jrangos projektavimo pl ana.

PE (apsauginés Zemés) |l aido varizt a
El ektros Maitinimo laidai (L1, L2, L3, N ir PE) tinkamai prijungti, naudojama
montavimas teisinga (planuota) faziy seka.

Mai tinimo kabelio ir laidy (L1, L2

6tampa tarp PE (apsauginés Zemés)

PE (apsauginés Zemés) |l aidininko v

Funkcijy Pati krinimas Visos LED busenos/ spa
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patikrinimas fr Naudokite automobilio simuliator
f Simuliuokite nesékmingag ir sékmi

¥ Raudgnka ovi mo Kkl aidgkaimetneyveizlhigi
j krovi mo met u.

Pati krinkite elektros apsaugos |ta

Naudojama tinkama programineées |jran

Teisingai sukonfigldruotas veikimo

¥ Savaranki Skas (nemokamas j krovi
sagr aSaangl . (QLocal )arba hori zati on Li

fr Stotelé valdoma i 8§ platformos (p

¥ Untegruot a apkr ovosan g drtedrgtéado Load i
Management J).

Pati krinkite duomeny rysSj, jei jis
Pargoéta Pati krinkite gauto signalo stipruf
naudoti Wi Fi) veikia, ir patikrinkite prie
Paleiskite jkrovimo stotele 18§ n-2a
minut es ir jjunkite)t.ot &JE €& i k(rairnbkai t
prijungtos prie koordinatoriaus) t ei si ngai pal ei dzi a

¥ Prisijungia prie valdymo platformos ( t i kri nama pér pl

¥ 6krovimg galima pradét.i i § mobi
paruosSi mo rezimas).

¥ krovimo funkcija veikia (past al
bl okuoj ame dél neteisingos konfigi
j krovimo stotele i8§ nauj o).

Prie8 priadedant

T esitikinkite, kad jranga jdiegta tinkamai ir
vadove.
T ParuoSkite avarinés situacijos plang, kuri ame

avarinés situacijos metu
T Uztikrinkite, kad jranga boty gerai pri zidrim
Nor édami |jjungti elektriniy transporto priemoniuy

no
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1 Zemos jtampos skirstymo skydelyje 6junkite.ju
T Palaukite, kol jkrovimo stotelé jsijungs ir p
T jungi mo met u jranga atlieka serija vidini

funkcional umg

T Jei jkrovimo stotelé aptinka problemg, LED in
52. Gamykliniy nustatymy atstatymas
Gamintojo standartiné konfigdracija jgalina

] krovimo funkcionalumg jos papil domai nekonf i
Nor édami at kur ti j krovimo stotelés gamyklinius n
jrankio slaptazodj ), laikykites Siy zingsniy kiek

1. Paspauskite ir |l aikyklat kyGRE®SETRESBEJgtIukny gt uk g

2. 6junkite mlakydaminQ RMaR S'iyTgdt wplag pausjjgunki t e

3. Lai kykite mygt uka 8 sscekluaidkykpiatsep aQRE §
sekundes.

4, Atl ai svinkiteamhgtaeakagnkite QRESETJ3 mygt

vidinis jrangos testavimas ir atstat omi

Lai kydami esi Siy zZingsniuy, kartokite §]j p

jrengi

ETJ3 my

uka, i
Visi

rocesa

uztikrinta, jog dir bsahdartinfus ggmykiniugnustatymust. ur i nc¢i u

53. Konfiguoracijos proceddadr a

PRANESYUMAS

procedidorag objektuose.

1. Pasi r uo:Sinfoormugame, kad el ekt romobi |l i o | prijungimasnpoe
OCPP valdymo platformos gali reikalauti pa
Unterneto marS8rutizatoriaus nustatymy konf
aspektai badty tinkamai s u k o nafdi gedlreukottrio.s gvra
mont uoj ami elektrikuy, kurie gali netur ét.i
ypac¢ | ei t ai jyu pirmas kartas. Todél | aba
aplinkoje ar kitoje tam tinkamoje vietoje pri
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2. Priedai : Labai svarbu pasiruosti rei ki amus pr
kabeliy jkrovimo stotell@ms i phijtungtiienpraize |
ki Stuku :jvienascskiras €el) ekt r omobi | i o { Koardnatdariumo(Pra) fr (
kitas z asistentui (Lite). Tai p pat 2 rinkinius Unternet|
vienas skirtas jungt.i k 0 0o ad-ijnuantgoirainyt skuo oa s
Unterneto marsSrutizatoriausgr(jediusr @iakZioa X.r
kad darby eigoje dél juyu nereikeés gaisti pa
qs anksto sukonfigldruoto: jpreing§ natvl itekd mty
procedldra gal uekomerdjopmev i 6t apkst o sukonfigar
ir at i kti testg val dymo pl atformoje. us
atskirtas nuo elektyos esmialsacinjess |jdaripyg
galimus problemas, | ei dZzi a pasiskirstyti dar bsainsa d

komplikacijuy rizidckigddliegiawi ptrioeesebj ekt uo

Rekomenduojama diegimo ir konfigldracijos proceddar

1.

Gamykliniy nustatymy atstatymasndrivntdilkormsfijg@n
el ektromobi ljiroenjgkirngv,i nsovar bu pradet:i nuo gami
atliekama prispaudziant QQRESETJ3 mygtukag | jun;
atl eidus mygtukag tureétuméte i8girsti trumpag g
serijng yvitdeist y. Po to jprasta, kad LED indika
raudonas, prasome nufotogr af wdtuiojlaEXI| aii edag, S
gamintojas gali naudoti identifikuojant probl

Bevielis WiFi prisijungimas prie el ektromobil i o | k-koordinatorgus st o't
(Pro): palaukite, kol integruotas koordinatoriaus mar Sr uti zatorius sukul
tinkla su phargardXKXXK thikur XXXXX atitinka | r e n gserijini conumeri o
pragifpati krinkite su p r o d u Ketisgunkite tpriek je thauglodamin u r
bel aidzio ryd¢ioe®agssapitpazod]j numer j

Prieiga prie elektromobilio jkrovikIliao iNmotrerdma
pasi ekt j krovi klio interneto sasaj a, ati da
mobiliajame jrenginyje, kuris prijungtas prie
nar3ykl és adresy | uosl0.100j1¢ ajr blagdfiodale ¥iPs ade iek 5 m:
jums prisijungti prie jkrovimo stoteleés inter
belaidzio marSrutizatoriaus nustatymy skydel.i

Prisijungimas prie |j kr ovi mo &«baof élg@s aci | kap ir prisijangi&te mie
bel aidzi o mar §r ammed i nmgssteikia nawdgti Gharger 3 kai p varat ot
i r123@3} k@i pdsilngptjazod

Pradinio sl aptaZo:d Zsivoa rpbauk epi at ki emasst i numatytag sl
] kKrovimo stotelés nustatymy saugumg. Nustat an
kad ateityje prie jkroviklio konfigtiracijos ¢
praktka at i ti nka standartinius saugumo protokol uc
sistemg ir tinklag nuo neteisétos prieigos.

np
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6. 6rengi ni o p aldenas koordinatoraus (Pro) suteikia galimybe d irbti su visais prie jo

prijungtais asistentais (Lite). " 6r engi ni o nustatymuose"” (" Dev
pasirinkti konkr ety | r en gnautdgjantis &etijiniy numeriui et sea nkcoi ni
konkretaus produR&asieki Bmmyyéj eenginiy sagrasas
j krovi moj suogRalsoy e evie«knaga omobi | i o -kokorrav inrderops ti c

ir visu s nuosekliai prijungtus asistentus (Lite).

7. Konf i gur acSiijaame Zingsnyje etekonbmgbr bost dbjelet «

@i démekite, jog svarbu tai pradet:. dar yti na.
nes konfigoracijos rakty yra daug, ir kai kur
panasSiy | stotel és fizinj g e d i m8tandaniniaz gamyklds | o k
nustatymai uzti kri na, kad dar bas bus atl i ekamas
nuskaitykite esama konfiglOracija ( mpyaggtad k as e m
nurodytas rekomendacijas konfigoracijag jrasSyk
1) Server Ur| (OCPP konf:i gpirraadcéikjiotse rkaokntfaisg)lr uod e
rakt g, kur | patei kia OCPP valdymo platfor mo
rei kalinga jkrovikliui bendrauti su val dymo
nustatytas, kad biGtryy Suiza iskersiinjtaa. saug

2) ChargePointUdentity (OCPP k opof itay G nustatykite o s
ChargePointUdentity OCPP raktag. Nors gamykl c

numeri s, rekomenduoj ama || pakei sti i prasm
vardg ar adresag, jtraukianto vstemtoglei yi eitlog ®
(pvz., lglu_Kauno_parkingas_nrl, Iglu_Vilniaus_parkingas_nrl). Toks individualizuotas

identifikavimas padeda tvarkyti i storinius
duomeni mis ateityje senag jrenginj pakeitus n

3) Power SupplyUnput Maxi mumCurrent ( OC:P Rustatigkden f i |

Power SupplyUdnput Maxi mumCurrent, konfigdorac|
maksimaly | eistinag |jkrovimo srove, kuriag st
rei k§mé atitinka elektrinés i nst altémekbdjmo,s I

gedimy ar atsitiktinio automatinio grandinés:c

4) Power SupplyUnput PhaseRotation (OCRR ekgwifigpl
konfigldruokite Power SupplyUnputPhaseRotati o
0. RTS, O0.SRT trijy faziy jungimo atveju arbe

Sis nustatymas yra | abai svar bus datthkteetektrosi a m
instaliacija. Fazavimg patartina fizi §x@ii r
ateityje leis Il engviau pl ésti i ns tal@myimoanetu j g,
klaidas.
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L3 \ 4
L2
L1 T

Pirmas taskas Antras taskas Trecias taskas
(kodas: RST) (kodas: TRS) (kodas: STR)

5 FreeCharging (OCPP konf ijgldr awcoirjiase,r &kkatda sj)r er
RFUD korteliy sgrasSu arba valdomas i § OCPF
rei kSme kaip 'false'. Pagal nutyl éjimag Sis r
ir ekrauti 3 be autentifikacijos.

6) Per manent ConnectorLock ( OCPP: Jekjomsfeikainga fikksuotg o s

kabelio versija, nustatykite Permanent Conne
j krovimo stotelé pirmojo jkrovimo metu uzrak
neatrakina tol, kol Si s tytaskaipfalse't r as v él nebu:

7) ConnectorlLockDisabl ed ( OCPP : IConnectorigpckbisablédj o s

parametra galima sureguliuoti pagal jasy k
stoteliy operatori ai gal i pasirinkt:i bl okuot
bet kuriuo metu pasSalinti kad b eglajl i ( mwesatta &ii kst
standarto reikalavi my, taciau tai gal i bot

naudodami S| |jpatamecrgkaltaei kysiteés vietiniuy
montavi mo standarty!

8 LightUntensity (OCPP kiondalgioteackpostirakE®s)s

(nuo 1% i ki 100%) Pvz., |jei jrenginys veiki
ir reikia sumazinti Sviesos spinduliuote.

9) Dinaminis galios valdymas : j ei naudoj at e i § dimaminiam @galios k t 1
val dymui , Ziar ékite pat eb.Xgkgiujeb mtegiuotasjapkiovos p a e
valdymas" Sioje instrukcijos dalyje. Konfigtru
poreikj

8. Konfigloracijos e6raSymas ir:06RPJgser kdaehtiorngpior ki 1o ¢

] Krovdg tmot el e s, batina i Ssaugoti Si ufmo ("write§)t at
funkcijag. Pakeitimai |Jsigalios po sistemos pa
1) esrasSykite naujus nustatymus, naudodami (QqQwri
2) PasirinkiteApmmavimasiddr osr(@j konfigdravi mo | r

nT
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3) UsSsirinkite qOCPP

4) Galiausiai aktyvuokite

9. WAN konfigiOrnaacuidoa ant

perl ei di mg

l okal y
] Krovi mo -kedrdinatariljee j(Peo)j di egt o

gL.U

(QOCPP Restart.

perkrauti OCPP servi e

U ner ne telektramobiik | a
mar Srutizatoriaus

panas8iai kaip konfigldruojate jprastg marSruti .
stotel és veikty be sutrikimy josy vietiniame
1) Statinis arba dinaminis IP adresas kaip ir konfiglOruojant
pasirinkti priskirt.i statin]j UP adresg | kro
(DHCP):
9 Statinis IP adresas j ei pasirenkate statin] P adr
potinkinio kauke ((Qqsubnet maskJ3), numat yt
DNS serverio informacijg. Tai paprastai n

fiksuot g,

9 Dinaminis IP adresas (DHCP) : | e

pageidauj at e

naedkrienstga mad sYyP t i nkl e.

di naminio

kad |jkrovimo stotelé yra nustatyta gauti
maskJ3) ir kitg tinklo informacijag aut oma
patogesné parinltisnfrjasitrjukd wrtai mkaludoj a DtF

2) MAC adresas : taip pat gal i prireikti pakei sti ]
adr es g ir (ar ba) i susi et su juasuy tinkl
konfigdruojant MAC filtravima jrenginiams | j
10.Konfigdraciijuy jrasymas ir j krovi kai pst a@dtaglnéa

mar Sruti zatoriwy

Zingsnis yra iS8saugoti

konfigdravi mo

atveju, paskut

atli ktusepakerommbbsl!l i o

st ot-kobrédimatoriaus (Pro)per kr ovi mag:

1) esitikinkite,
ei kite |

kad vi si

2) Galiausi ai, jvykdykite
(QReboot3) funkciijag.
kad jkroviklis sklandzi ai

Lai kydami esi
nustatymaisir ( ar b a)
v ei kt yntejneétcs tinkle .

aktyvuosite

Si s

sSuikyp nf ii g uios,i t e

norimi konfigOracijos

Aptainavimas®@r) o s k(y@ i y .

stot e
uztikrins
SuU hauj ais

visag |jkrovimo
vei ksmas
vei ktuy

Vi enag asru gjmnorapmags

ik
] r elatfgrinos,i wZ tviskerdigdmg aingy a
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6 Konpngdracijos keitimo |jrankis

PRANESYUMAS

Yr a kelios gal i mybés, k aeil pe k tprroinsoi bjiulnigot i | kpr
koordinatoriaus  (Pro). Vienas patogus variantas yra naudoti integruoto mar Sr ut i z
sukuriamag belaidzio ry38io tinklag su pavadini
jrenginio serijinio numeri o pradzi a (pati kr
Prisijunkite prie jo naudodami bel aurdé&rijo. rysSi |

Sis metodas suteikia paprastag i relpaktorgamoabbiid ai

stotele -koordinatoriumi (Pro), uztikrinant greita ir skl a
kompiuter]| ar ba mobily jrenginj. Jei j ums
prisijungi mo gal i mybes, kreipkités i gami nt ¢
patarimy ir pagal bos.

El ektromobilio j-Koardinatarimso (Pre)t buel € i ntegruot g, i nt
konfigOoracijos jrankij, l eidziant|j konfigoruoti R
kaip dQUnternet Explorer 3, qFi refoxd, gSafari 3 ar
mobiliuojiuu.jrSinsgiknonfigdracijos jranki s(Ltapmpi jpuarng

prie koordinatoriaus (Pro) nustatymus.

Bendras konfiglOracijos procesas

1. 6di egimas ir pbpuggi mas egi mo procesa. Labai S\
gautuy mai ti ni ma tuo paciu met u. Jei juos i
el ektromobil i o -kobrdirmatoriusndPro}yma epéaskutinis Jjunc
Tokia seka wuztikrina sklandy ir koordinuot g
konfigdruoti jrenginius.

2. Jungi amasi s prie j;ckrooir émdansit opedbéét i konfi gt
Kompiuter] arba i Smalnelktr onedbeifloinog [Rkordowatdrian® st
(Pro. Naudokite integruoto marsSrutizatorius suk
Gharger XXXXX 3 , kur XXXXX atitinka jrenginio seri
produkto etiketéje nurodytuy). Prisijunkite pr
serijinij numer j .

3. Prieiga prie jkrovimo:nat®yll éjse njus ¢ aklyrhearbdl P
Gharger.local 3.) Tai sutei ks jumo srtiodaldyng skpdelio,eisignkCri cov i
konfigdruoti morstotelesl dyti | krovi

4. YUnternetu pagrjsta Newnfoikgdiradinjtaeer neto nar Syk

el ektromobil joendckirmivisnopagal porei kj. Bai ge
nustatymai yra i Ssaugoti interneto narsSykl éj e
konfigOracijos yra baigtos. Nauj i nustatymai

n
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5. Pati krinti ] krowvi moai gdwsnkckgmfi garacijas, re

el ektromobil i o | kamis/naupotaikormroyc@rsfagi, glima &i j . os nust
Lai kydami esi iy Zingsniuy, sukonfiglOruosite vier
nustatymais ir (ar ba) aktyvuopsliatef ojrrmeonsg, i nu 2yt ivkarlid

vei kty jodsy Unterneto tinkle.

Sukurto bel ai dZ(prizinamay Stik eertifikuotnokel g jrenginiuose ) su pavadinimu
Gtharger 5A0023000C 3 pavyzdyel eskktirraanaosbi | i o jkdomdipatoiiumqProy suo t e
serijiniu numeriu pradedanc¢iu 5A0023000C:

& WiFi a
=\

%@ TP-Link D77C

agersi

=n Charger 5A0023000C
“8 /
Secured

:l Connect automatically

More Wi-Fi settings

OyFotus T EET R R T+ 180%

09:25
A B NG ANB® 005 O
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6.1. Prisijungimas prie nustatymy panel és

Svarbu pakeisti gamyklinj sl aptazodj, kad u?z
sauguma. Nustate uni kal y ir sauguy sl aptazo
konfigdracijos galéty prieitd.i tik jgalioti a
saugumo protokolus ir padeda apsaugot.i jusy |k
prieigos.

Naudokite interneto nar Sykl e, jrangos konfigdr e

naudodaharger 8 kai p vart oled} ok viap d@gr adi qj sl aptazod]j

(qSystem Overviewd) pus.|

16:44 B @ o BE . 76%a ] ) ! -
rodoma dabartiné konfigar
10.1.0.1 X . . _ .
prie interneto buokl é.
CHARGE

System Overview

Current Date/Time: 01/12/2023 - 13:34:58
QS version: 017
OCPP service version: 1.05

LAN Connection: eth0

Connection Type: Static IP

Cable status: down

Mac Address:

IP Address: 10.1.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 10.1.0.1
Primary DNS Server: 192.168.10.1

Secondary DNS Server:

WAN Connection: eth1

Connection Type: Dhcp Client

Cable status: up

Mac Address:

IP Address: 192.168.10.102

Subhnet Mask: 255 7258 265 0

Po prisijungi mo atsiras gos
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WAN Connection: eth1

Vo) 4G+
LTE1

Connection Type: Dhcp Client
Cable status: up

Mac Address:

IP Address: 192.168.10.102
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.10.1
Primary DNS Server: 192.168.10.1

Secondary DNS Server:

Wireless Client Connection: mlan0

Wireless Radio: down
SSID:

Wireless Channel:

Wireless Type: managed
TxPower: 0.00 dBm
MAC Address:

Wireless Access Point Connection: uap0

Wireless Radio:

up

SSID:

Charger

15:35 B @ oy

gL.U

CHARGE

A 66%m

Wireless Access Point Connection: uap0

Wireless Radio: up

SSID: Charger
Wireless Channel: 6
Wireless Type: AP
TxPower: 0.00 dBm
Wireless Security: Wpa2
Configured Country: LT

MAC Address:

IP Address: 10.1.0.1

Subnet Mask:

255.255.255.0

LTE Connection: wwan0

Service Provider Name:

Status: registered
Technology: Ite
Technology Preference: Ite
Signal Strength: 80

Card Identifier:

Subscriber Identity:

IP Address:
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6.2 Nustatpagel e

USpl étus konfigaravd) moneboQGomfail guwmaatpieeerkt oébbifj va

st ot-kobréirmtoriaus (Pro)nust atymus. Siame meniu galima atl:
prisitaikyt:i prie konkrecdiy poreikiuy. Tyrineéekite
nustatymus, atskiry jkrovimo stoteliy nustum@misy mus,
1. Pakei sti OCPP server|j (gqQveBirsdenu®CRBPY ngesr v
konfigOruoti OCPP serverio URL Vi soms prie
stotel éms. Tai uztikrina, kad visi jrenginiai

jvarius derini mo dar biniuss reikik laikinai perjungtigrie mlfernayv  ipsr e n
valdymo platformos nekei ¢i ant | rengiBnei ot onusttaait ylneyi dzi a

prisijungti prie OCPP platformos b e papil domos k(jei rntihka. gyamyldiréai j o ¢
nustatymai, pvz., ChargePointldentity) . At kreipkite démes| yra ka
nepriklausoma ir jokie individual G sURL adresai esantys jr engi ni y uonse § t(Qdte yinc

Set t inelusphkeist .

2. 6renginiy nustatymai :( @Dewvriec es k§eatituijregskli)ekvi e
individualiai konfigldruojamas naudojant OCPP
gamintojo specifinius. Si konfigaracijos sri:

gal i mybes ki mikelgestunbei fupkcijems.g

3. Galios valdymas ( QLoad Manag® memtud)t atymas | eidzia ko
statinj, t i apkiovosd v a & ohiy mp Vi si ems (' prijuhgdens grie e n g
el ektromobilio ] -lkoordinatorieus  (Bro).o Apkrovéss valdymas u zt i kri
efektyvy prieinamy elektros iStekliy naudojim

4. Untegruotas RFUD korteliy sarasasi( quadkali jAutl
vietinj RFUD sagrasSa. RFUD kortel és gali bat
sgrasSas gali bati sukurtas rankiniu bdadu. Si s
prie jkrovimo stotielikad Svar&®dfigpadlyimbda tvarKky!t
per OCPP valdymo platforma, bet ne abiem bdda

5. GSM nustatymai (q6EM SetvrtimgkdotulnseSijer emuwgs tn
l eidZzia konfiglOruoti SUM kortel es, j skaitant
vardus, slaptazodZzius ir PUN kodus.

6. WAN nustatymai (QWAN: Psrameeskyngepe gali ma
interneto rysSio metoda. Gal i mi vari ant ai apin
DHCP naudojimg automati Skai sutei kiamiems (P
apibreéziant | remgivnied irnyiSinme nmnlenttoed net o tinklIl e.

7. LAN nustatymai (QLAN PbDoDs Ppettnkgsdg) !l eidzia |

jrenginiai, pvz., i8manids elektros skaitikIia
prie interneto per jrenginj.

8. Bel aidzio prieigos tasko nustatymai ( QWi r e
sertifikuotuose: jFiemme nskhygseuje pateikiamos |
jrenginj kaip belaidzio prieigos tas8ko, I ei ¢

po
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bel ai dz
9. Bel ai dz
jrengi n
klienta
prieiga
10.DHCP se

jrengin
jrengin

[
[
S

,
i
i

u buodu.
o] kliento nustatymai
usoisseme skyriuje galite
, l eidziant jam prisijundgiid
prie interneto arba
veri o nustatymai

kaip DHCP server]j Ji
ams dinami Skai buoty pri

16:02 B @ o 248l 70% i@

System Overview

System Overview

Configuration

bendrauty

Current Date/Time:
OS version:

OCPP service versior

LAN Connection: «

Connection Type:
Cable status:

Mac Address:

IP Address:

Subnet Mask:
Default Gateway:
Primary DNS Server:

Secondary DNS Serv

WAN Connection:

Override OCPP Server

Device Settings

Load Balancing

Local Authorization List

GSM Settings

WAN Port Settings

LAN Port Settings

Wireless Access Point Settings
Wireless Client Settings

DHCP Server Settings

Maintenance

Logs
—
Connection Type: Log out
Cable status: up
Mac Address:
IP Address:
Sithnet Mask: 755 255 2550

1gL.u

( GkWeertikliotugss
konfi

S u

gldruoti
piin&l &jt

s

Cl
T

or

(:qQD8HCsP nSuesrtveaetry nsaest tli eni

s kontroliuoja

skiriami

uni

k a
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6.3. OCPP veiklos nustatymai
6renginio konfiguracijos pakeiti mai j sigali of
paleidimo i$§ naujo per funkcijas, p r Amarnavanasa 8 ) |
Pagal OCPP-J , ] krovimo jrenginiai sukuria savo pri
sukonfiglOruot g URL su uni kal iu identifik
gChargePointUdentity3d. Taciau kai kurie OCPP
kur | galpiami ekt nustatant gChargePointUdenti
tusc¢iag eilute. Tokiu atveju visiems jkrovimo t
sistema gal. nevei kti teisingai, nes jrengini |
Sie konfiguoracijos nustatymai uzti krina, kad vi.
adresu, pal engvinant nauj y jrenginiuy prisijung
konfigdravimu (jei tinka kiti standartiniai nust e
1. Aktyvuokite perrasyti oumes —
Vi si ems | r OveyridenQCPns ([
Server for all devices 3 ) .
2. G6ves k | t e O C PP S@:PR/ er iConﬁguration/OverrideOCPPServer
Server URL3 ) , K UT i S  DUS T lrciaiome ot oo
Vv | S | ems ! ren g | n | ams , ng:ij:iml It ensures that all devices share the same ‘ri e
koordinatoriaus. 45.he OEPY backere it e g SicAionar U8

configuration.

Note: According to OCPP-J specification, a charge point
derives it's connection URL by appending the
configured URL with “a string uniquely identifying the
Charge Point". This string is configurable via
“ChargePointidentity” parameter.

However, some OCPP backend implementations may
require assigning a unique URL that does not comply
with this requirement. In such cases, the
ChargePointldentity (in all charge points) should be set
to an empty string. In such scenario, overriding the
OCPP server for all devices may not function correctly,
as each charge point will be connecting under the same
URL.

Override OCPP Server

for all devices:

OCPP Server URL:

Write

pp



IGLU Charge AC/ Kallik serijos
Montavimo instrukcijos
Naudojimo vadovas . Rev. 7, 2025-08-20

64. erenginio

Norédami pakeisti

nustatymai

jrenginio

10

nustatymus,

jrenginius

1. Pasirinkite: [Nemgdamiuspritai kyt:
Al l 3) arba individualius
pasirinktas konfigdaraciijai

2. Nuskaitykite esamus nustatymus
mat ytuméte dabart.i

3. Keiskite nustatymus

4. YSsaugokite
pakeiti mus.
jog konfiguoraciija

5. Atstatyti pradinius nustatymus
numer j , ir

spustel ékite

Spustel ékite
ni us

nustatymus.

kkonspgsatralce kigt e
6renginiai,
pasi kei t é,

pasirinkite
at mesti

kuriuy

. koreguokite nustatymus, kuriuos reikia atnaujinti.

4D
bet

j rasymo
numeri o
dar

(qQWr i t ed)
pri e
nau

L.U

CHARGE

ai kykité

pakeiti mus,

pagal

nuskaitymo

ner a

jrenginius,
(gdDi scardd)

A ATSARGIAI

Gal i ma atsitiktinai keisti bendrus jrengini
jrenginius arba vieng konkrety. Taciau bokite
bendr ai naudos tuos paci us Server Ur|l ir Cha
grupinio konfigdgravimo | ogis8kas kitas Zingsni |
sukonfiglOruot:i individuali ai kiekvienam jrengi
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LTE1 47

Configuration / Device Settings

To make configuration changes, select one device and
use the "Read" function to view the current
configuration.

After making changes, use the "Write" function to apply
the new configuration.

An asterisk(*) preceding device id indicates pending
configuration changes which can be cleared using the
"Discard"” function.

Note: device configuration changes take effect after
system reboot or OCPP service restart via functions
available in the "Maintenance" section of the menu.

Select All

[0 selected v
Read || Discard
Prev. Next  Done
Il Q <

A ATSARGIAI

6sitikinkite, kad konfigoravimg uzZzbaigsite i 8]
qwr i ted.
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igLUu

CHARGE

C

onfiguration / Device Settings

[ Select All |

‘ Select None

To make configuration changes, select one device and
use the "Read" function to view the current
configuration.

After making changes, use the "Write" function to apply
the new configuration.

An asterisk(*) preceding device id indicates pending
configuration changes which can be cleared using the
"Discard" function.

Note: device configuration changes take effect after
system reboot or OCPP service restart via functions
available in the "Maintenance” section of the menu.

[ Read || wite |

Key Value

ServerUrl

ChargePointldentity

PowerSupplylnputMaximumCurrent i12
PowerSupplylnputPhaseRotation 0.NotApplicab:
FreeCharging false |
PermanentConnectorLock false v |

U

CHARGE

A ATSARGIAI

6renginiai,

] sigali os
prieinamas

kuriy priekyje yra Zvaigzdut é
buvo koreguot a

po sistemos perkrovi mo

men i

ir bet pakeiti mai

dar
ar

u priApamavimassd )s.kyri uj e

neér a

O C Rukcijas, e

(qd

(*)

nau

Py
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Configuration / Device Settings

To make configuration changes, select one device and
use the "Read" function to view the current
configuration.

After making changes, use the "Write" function to apply
the new configuration.

An asterisk(*) preceding device id indicates pending
configuration changes which can be cleared using the
"Discard" function.

Note: device configuration changes take effect after
system reboot or OCPP service restart via functions
available in the "Maintenance" section of the menu.

Select All

[ 0 selected ~
Select None
Read || Discard Q

Prev. Next  Done

" @] <

p o
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Integruotas apkrovos valdymas

1. Statinis apkrovos valdymas (2):

1
f

Paskirtis tapsaugoti ] kKrovimo stotel és elektros in

Veikimas : api ma maksimali os |l ei dzZi amos Sroves
j krovi mui

Konfi giiracpasa eki amas per OCPP konfi
PowerSupplylnputMaximumCurrent . Si s raktas nustat omas,
maksimali jkrovimo sroveée, taip uzkertant kel

2. Dinaminis apkrovos valdymas

1 Paskirtis :di nami Sk ali val dyti el ektromobiliy jkrov
l ai ko informaciijag.

1 Veikimas :naudoj ama i nformacija apie jJjkrovimo sro
elektros jrenginiy energijos poreikis. Tai g
nustatyma transporto priemonés |jkrovimui

T KonfiglOrrackpbingas stoteliwy grupes koordin
Koordinacija padeda dinami Skai wvaldyti ener

vengiant per didelio apkrovos elektros sistemai.
1) Apsauga nuo i(&sijungi mo

o Paskirtis :UZti krinti, kad pastato ar namo el e
bendro tinklo paj égumo, kai kel j krovin
jungtimi su maksimalios leistinos galios apribojimu .

0o Veikimas :vertinama |j krovi mo st otRkbpaklaugpsmeé s

koordinatorius proporcingai mazi na akt
naudodamas nustatytag optimizavimo strate
tinklo | eistinos galios ribas, uZkertant

o Konfi girr agiajsa eki ama per OCPP konf
BalancingGroupMaximum . Sis raktas nustatomas, k ac
sumi né grupes j krovi mo Ssrove, taip u?z
perkrovimui.

2) Apkrovos valdymas  (3):

0 Paskirtis :Verti nti i Smanaus skaitiklio elektr
kitus objektui baddingus reikalavi mus (ki
energijos generavimas).

0o Veikimas :panasSiai kaip ir QApsauga nuo i S8sij
sumos jvertinamas faktinés sroveés kieki
energijos pakl ausos met u koordinator i u

cnhn
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automobiliy jkrovimo srove, naudodamas n
o Konfi giir agiajsa eki ama per OCPP konf i
BalancingMeteredMaximum . Si s raktas nustat omas,
maksi mali jkrovimo sroveé, taip uzkertant

3) El ektros i8jungimo atsistatymo rezi mas
0 Paskirtis :Val dyt i automatinj j krovi mo stoteld
Siekiama uztikrinti kontroliuojamag atst a
povei ki ui el ektros tinkIlui, k ai kelios |

paciu metu.

0 Veikimas :at kuri ant el ektros tiekimg po i§8ju
automatinj pal ei di ma. Pal eidimg | ydi vel
nuo 60 i ki 900 sekundziwy. Priverstinis

i Svengi ant gal i pegkrovos etektrbsetimkluose t.y. kad valdymo
platformos tinkamai sureguliuoty krovi mo

o Konfi giirrealcelkjtar os i Sjungi mo atstatymo fu
konfiglOruoj a OCPP k o PofvarQuiageRecavgryDelayMina k't a i
PowerOutageRecoveryDelayMax . Jie leidzia keisti vel.
l ankstumo pritaikyti sistemg konkreci oms

ISmanusis energijos
skaitiklis

+F

[TTTTTTTTTTTTTTTTIT ]""'""'"""""""""‘.
H ] Elektros paskirstymo skydelis |
I '

a {DLM)
1
] ] |
1o W
O = o ]
ooo|—
e
ee S
o O
|/ [
N ) 7
L ]

Interneto
marsrutizatorius

Ethemel Modbuss RTU Modbys RTU Modbys RTU
(RS485) (RS485) RS0
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USpl éstiniame (qAdvancedd) konfiglOdracijos skyriuj
parametrus. Apkrovos valdymas padeda optimizuot:.
uzti krinant efektyvy ir pati kipmagr ved kmnima i Cama
rekomenduojame nustatyti:

1. 6jungti avpakl rdoygmGgEnabl e Load ManZigememitnRti s | e
i Sjungti apkrovos valdymg prijungtiems jrengi
paskirstyti gal i os i Steklius tarp |jkrovi mo S
vei ki ma.

2. Grupés maksi mal us (dqGroumuMady mMumé, maAksi mal y
(grupés sroviy sumos) amperais (A), kuris gal
Sis nustatymas padeda kontroliuot:i bendrag gal

3. Valdymo algoritmas ((dDistNibkbuntsonsSApgeotithohmd)

(qEvend) algoritmas, kuris |l ygiaverci ai paski
yra pirmas |jjungt a€¢flFQ} i atgordnsas gridereta zwadg a ( §r ovi n
pasl auga pagal tai, kada jos buvo prijungtos.
tol, kol jo jkrovimo sesija bajelgukiansems | pengonga
Sis metodas uztikrina, kad jkrovimo stoteleés
prijungtos, kas gal. bati naudi ngriaretizcuatm] ki & v D &
tvar ka.

4., Atnaujinimo intervalas (gqgpptaeci @ani etealva) g,
kKur j si st ema atnaujina apkrovos val dy mo duo
val domos sistemos reakcijos | aikag.

5. Naudoti i Sorinj skaitiklj ¢ Wes@eusExdieg nbuniMei
i Sorinj skaitiklj |j apkrovos valdymo procesa.
priimdama apkrovos paskirstymo sprendimus

6. Matuojamas maksimal us ((QMedeir emaMaxij anuendi)Sor i r
maksi maly srovés stiprumg amperais (A), kKur i
Sistema atsi zZvelgs | 8iag verte apkrovos valdy

7. Skaitiklio modelis ¢o@MMerenkMoeehaudojamo i Sor

8 Skaitiklio Modbus adr es as jei(tatkdim,t nerodykikd ovbdbussiD U D 3

i Soriniam skaitikIliui

9. Skaitiklio atnaujinimo interval asap(iGMWMetZz&n t &p
atnaujinimo intervalag, milisekundémis (ms), [
sistema renka duomenis i8 skaitikIlio.

Lentelé po konfigldracijos nustatymais teikia ver
patei ki ama i nformaciija api e i Smatuotas sroves |
skaitiklyje, jei jis yra jjungtas:

1. Atnaujinti (gqPpdpaegkite S mygtukag, kad ga
dabartine buseng.
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2 YSorinis skaitiklis gid&Eme eskhpati Mee erddoma | ju
L2 ir L3 srovés, taip pat maksimalus | eidziam

3. Grupés bendras (:qQG&Griocaunpe Tsoktyarliduj e rodomos grupée
ir maksi mal us l ei dzi amas i mitas. Grupe suda

jrenginiai

4. erenginiy sagraSas :Giddme tsloyr iDejvea cpeastddi ki ami
jy faktine L1, L2 ir L3 srove ir leidziamag

PRANESYUMAS

Verta pazyméti, kad apkrovos valdymag paprastai
Taci au patari ama konfiglOruot:i tuos paci us I
uztikrinsite, kad nustatymai i Slieka vienodi
ateities situacijose, k ai koordinatoriaus |jr
l engvai priei nami visuose Kkituose jrenginiuo
jrenginius, kai t ai batina. Tai supaprasiiinkr
skl andy pereinamaj|j |l ai kotarpj, kai darote pa
pl atfor moj e, taip pat bus l engviau susigaudy

jrenginio.
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Configuration / Load Balancing

To make configuration changes, select one device and
use the "Read" function to view the current
configuration.

After making changes, use the "Write" function to apply
the new configuration.

An asterisk(*) preceding device id indicates pending
configuration changes which can be cleared using the
"Discard" function.

Note: device configuration changes take effect after
system reboot or OCPP service restart via functions
available in the "Maintenance" section of the menu.

‘ Select All i

Select None

0 selected v~

Balancing status Update ‘

Table below shows the status of load balancing
including measured currents in each charge point and
external meter if enabled

Device L1 L2 L3  Allowed

External meter disabled - - - -

Group total 0 10

A ATSARGIAI

NepamirsS8kite paspaudziant mygtukag "Write", kali{
6renginio konfiguracijos pakeitimai j sigali of
pal eidimo i§ naujo per funkcijas, pr Agarmavanasa ¢ ) |
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Configuration / Load Balancing

STl 74%a

To make configuration changes, select one device and
use the "Read" function to view the current
configuration.

After making changes, use the "Write" function to apply
the new configuration.

An asterisk(*) preceding device id indicates pending
configuration changes which can be cleared using the
"Discard" function.

Note: device configuration changes take effect after
system reboot or OCPP service restart via functions
available in the "Maintenance" section of the menu.

[ Select All |

I Select None J

Read | Wite.

[ Discard |

CHARGE
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L urdtiori.

An asterisk(*) preceding device id indicates pending
configuration changes which can be cleared using the
"Discard" function.

Note: device configuration changes take effect after
system reboot or OCPP service restart via functions
available in the "Maintenance" section of the menu.

l Select All |

Select None
Read | Write I

‘ Discard

Configuration
Advanced

Enable load balancing:

Group maximum (A): \ 10

Configuration
[ ] Advanced

Enable load balancing:

Group maximum (A): \ 10

Use external meter: D

Metered maximum (A): 100

Meter model:

Meter Modbus Id: 100

Distribution algorithm: |Even v
Update interval (ms): 4000 J
Use external meter: O

Metered maximum (A): 100

Meter model:

Meter Modbus Id: 100

Meter update interval
4000
(ms):




IGLU Charge AC/ Kallik serijos

u
Montavimo instrukcijos Q L l l
CHARGE

Naudojimo vadovas . Rev. 7, 2025-08-20

66. Untegruotas RFUD korteliy saraSas

Untegruotas RFUD korteliy sagrasas ((QLocal Aut hor i

sagrasa. RFUD korteleés gali bat.i nuskaitytos su
sukurtas rankiniu bdadu. $irs koamtadds uskirtpad eigar
Svarbu pazyméti, kad sagrasag galima tvarkyti arba

bet ne abiem biddais vienu metu.
Toliau pateikiama pagrindiniy funkcijy Sioje sekoc

1. Nuskaitytas UdTag ( QL spauskiteSactannanuejdi nUidnToamg(IPtUp ka t e
gautuméte naujausiag informacijag apie neseniai

2. Naujas UdTag ((QNeéewr Uddagha)i mybe arba nukopi|j
rankiniu buoadu jvesti visus reikalingus par ame
Zymés ((qParent 4D Tagd), galiojimo pabaigos
blidsenag kmigp (RJjAiciceptedd) arba Bl okuotag ((dBl ock

3. Prideéti dTag :( QAecdledd&yangd) i nformacijag ir pas

nauja Z2Zymés informacija bus rodoma Zymiy sar a
4, Sgraso versija ( qLbh sitgeVeatsnawjdi)ni ma, ] siti ki
automati Skai padideéj o.
5, RaSyti sarasSag:( §Writtiemiloi satui)ori zacijos sagraso
visus jrenginius arba konkrecius jrenginj (i u:

(QWrited) mygtuka.
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CHARGE
6sitikinkite, kad integruotas RFUD korteliuy g
teisinga saraso versija buvo priskirta. t ai
pakeitimus.
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Configuration / Local Authorization List

Add new tag

ID Tag: ‘

This section allows setting up a local authorization list
independently of OCPP backend.

To prevent conflicts, charge points must have
'LocalListManagedByUser' set to True to disable list
management via OCPP.

Parent ID Tag: |

Expiry Date/Time: ‘

Status [Accepted v |
Use the "Write" function to apply current list to selected
device(s). | Add |
An asterisk(*) preceding device id indicates pending —
configuration changes which can be cleared using the
"Discard"” function.
o List Sl
[ Select All | ] 2 Set
: [0 selected | version T
[SaLE N
Parent Expiry
Id Tag Status
Id Tag Date/Time
For convenience, the following list shows the last IdTag Accepted | Delete
that was scanned by the charge point RFID reader
Last scanned IdTags ‘ Update
Station IdTag
| Select
Add new tag
ID Tag: [ ]
Parent ID Tag: [ ]
Expiry Date/Time: [ }
6renginiai, kuriy priekyje yra Zvaigzduté (*)
buvo koreguota ir bet pakeitimai dar néra nau
j sigalios po sistemos perkrovi mo ar O C Rifkcijas, e
prieinamas meni u priApmavimassd )skyriuje (Q
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Configuration / Local Authorization List

This section allows setting up a local authorization list
independently of OCPP backend.

To prevent conflicts, charge points must have
'LocalListManagedByUser' set to True to disable list
management via OCPP.

Use the "Write" function to apply current list to selected
device(s).

An asterisk(*) preceding device id indicates pending
configuration changes which can be cleared using the
"Discard" function.

Select All

[0 selected v
Select None
Write || Discard Q

For convenience, the following list shows the last IdTag
that was scanned by the charge point RFID reader

Last scanned IdTags Update Prev.  Next Done

Station IdTag
Add new tag
ID Tag: [ }

Parent ID Tag: [ ]

Expiry Date/Time: [ ]

1l @) <

cy
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6.7 GSMnustatymai (t i k serti fi kuotiems jrengininm

Si e nustatymai l eidzia konfigdruotdi SUM kortele
vartotojo vardus, sl aptazodzius ir PUN kodus, t e
parametrus, kad bdty nustatyta stabiliausia tinkl

1. SMkortel és nusGattM madar d :Gamybogsimetu gali ma |
kortel e, Kuri turés prioritetag pries$ integruo

1) APN:SUM kortel és prieigos ;tasko pavadini mas (
2) Vartotojo vardasS{KEUkernamesg)vi;artotoj o vardsea
3) Sl aptazodi s (gPHMskwotrel3és sl aptazodis

4) Autentifikavi mas ( QMtertifikevima metodas (name) Fap, chap)

5  PUN kodas (Qq8U4M Koded)hes PUN kodas

2. eSIMkortel és nusteaStUiywmadar d:eSSetM iynrgas Inumat yt oj i [

nuotoline prieigag prie OCPP serveri o, nuot ol
priezidora gamintojo atsakomybés | aikotarpiu.
papildomi tinklo eksgl,oatrdbwi malmdke & i jungt i
WAN prievadag. Konfigldruokite Siuos nustatymus

1) APN:eSUM kortel és prieigos tasSko pavadini mas
2) Vart ot oj o Usanardeads)e $QqM kortel és vartotojo vard
3) S| apt azPadsived J)éfIMk or t el és sl aptazodi s;

4) Autentifikavimas ( QA ut h e nt i Autentifikavimd metodas (none, pap, chap);

5 PUN kod®ldN€odéIJe SUM kortelés PUN kodas.

3. GSM tinklo technologijos nustatymai (QGSM Net work TechnoBogy
nustatymai kontroliuoja periodinj tinkl o ry ¢
stabiliausia tinklo technologija, uZkertant Kk

1) Pradiné technol ogd@{mistinalosTadcknolPagyi rPirrek ietr e
2G, 3G arba 4G;

2) Reinicijavimo periodas ( QRei ni t :RPeeirniiocdidj)avi mo peri odas (

val andos; iSjunX¥X)jama nustatant
3) Ping nustatymai (qPing RecoverySi &etntuisntgastdy)mai kon:
komanda, naudoj amag rysi ams tikrinti. Ji e

bandymy skai c¢iy ir.URL rySiams tikrinti

4) Wget nustatymai ( QWg et Recover:ySi ®e tntuisntgastdy)yma i kont
komanda, naudoj amag rysiams tikrinti. Ji e
bandymy skai ¢iy ir.URL rySiams tikrinti

c o
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PRANESYUMAS

Pagal numatytuosius nustatymus, aktyvi eSIM kortel é leidzia nuot (
jrangos atnaujinimus ir priezildrag gamintojo
| ai kot arpio arba jei reikalingas dideli s duomg
eksploatavimo mokescigai i t&| pei patngviajrenginj

prievadg savo tinklo poreikiams.

A ATSARGIAI

Nustatymai prieinami tik sertifikuot uos euGSMdunkgiionalumw s e

Pakeitimai, at !l i kti GSM nustatymy konfigdraci
nauj o, kurj gal i mAptamavimask 8i me ki btyj e (
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6.8. WAN prievado nustatymai

Sie nustatymai leidzia konfigdruoti jrenginio tir
priskyrimas (DHCP), ar statinis konfiglOravimas s
1. RysSio T Cqnaestion (Tgpe 3)Pasirinkite met oda, kaip i
konfigdracija. Dinaminis Dynamic UP (DHCP) 3
P nustatymus i 8§ tinkl o, o statinis (QStatic
konkreciais rtanwkmainsai Si supasirinkimas | emi a,

konfigoraciija

2. Pirminis DNSPritnary DNSiSenser §)X®i r mi ni o Domeno Varduy
serverio UP adresas, naudojamas domeny vardy

3. Antrini s DNSSe&oadary ENSiServer( )Antrinio DNS serverio IP adresas, kuris

TM














































































