KADLULV

KADLU LV - tai pilnai integruota baterijos sistema, skirta
gyvenamiesiems ir mazos apimties komerciniams objektams. Sistema
naudoja aukstos kokybés li¢io geleZies fosfato (LFP) baterijy celes i$
CATL.

Deél patogios naudoti elektros sgsajos lengvai integruojama | bet kurig
patalpg. Kompaktiska ir didelés energijos tankio sistema leidZia greitai ir
efektyviai atlikti montavimg, i karto suteikianti patikimg energijos
kaupimo sprendima.

KADLU LV | Power That Never Lets You Down

2 BATERIJY MODULIY SISTEMA MECHANINES SPECIFIKACIJOS
Baterijos tipas CATL LiFePO4 (LFP) 100Ah Matmenys 1180 mm x 600 mm x 235 mm
Baterijy moduliy skaicius 2 baterijy moduliai Svoris 143 kg
Vardiné baterijos energija 10.24 kWh Montavimo badai Pastatomas ant grindy / sieninis
Vardiné jtampa 51.2 V
Darbinés jtampos diapazonas 44,8 - 576 V
Vardiné srove! 100 A p———600mm———— p-235mm
Vardiné galia'’ 5,12 kW (Jkrova/iskrova) Y —L

oLy

Lygiagreciai jungiamy sistemy skaic¢ius Maks. 5 (50KWh)

. _ ) Jkrovimas 0~55°C
Darbinés temperattros diapazonas
ISkrovimas -20~55°C

Komunikacija CAN/RS485/Wi-Fi 1
Produkto garantija? 5 Metai 3
Veikimo garantija? 10 Mety §
Cikly skaicius? 6000 @ 90% DoD (iskrovos gylis) <
'Esant ekstremaliomis aplinkos salygomis gali bati taikomas galios mazinimas. ﬂ
2Darbo salygos 0.5 C @ 25°C, 90% DoD, 1 per diena.

JUNGCIY SPECIFIKACIJA

Baterijos jungtys Pheonix Contact 250 A
Baterijos kabelio srove 250 A

Baterijos kabelio skerspjavis 50 mm?

Sertifikatai IEC 62619, UN38.3
Naudojimo aplinka Viduje/Lauke
Apsaugos klasé IP65

Siame dokumente pateikti duomenys gali bati kei¢iami be i§ankstinio jspéjimo ir laikomi
sutartiniais tik po rastiko patvirtinimo
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